Camera Control Pro 2 ソフトウエア 

使用説明書 (リファレンスマニュアル） 


■ はじめに 

この使用説明書の構成、 Camera Control Pro 2の概要（主な機 
能および動作環境)、使用前の準備などについて記載しています。 

■ 操作ガイド 

Camera Control Pro 2の备機能の操作手順について記載しています。 


■付録 

環境設定の詳細、アンインスI-ールの手順などについて記載してい 
ます。 


重要 ： Product Key (プ□ダクトキー）について 


ケースに添付されているプ□ダクトキーは大切に保管してください。プ□ダクト 
キーを紛失された場合、再発行でさません。このプ□ダクトキーは、本ソフトウエ 
アをインス!-ールする際に必要になります。また、将来新しいバージョンにアップ 
グレードする際にわ必要になります。 



プ□ダクトキー 


SB1B02(10) 

6MS56610-02 
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はじめに 



見出しやページ番号をク U ックすると、その項目の説明ページに移動します。 
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はじめにお読み<だをい 

このたびは Camera Control Pro 2をお買いあげくださいまして、誠にありびとうご 
ざいます。ご使用の前に、この使用説明書をよ<お読みいたださ、正し<使用して<だ 
さい。お読みいただいた後は、ご使用になるちびいつでも見られるようにしてください。 

Camera Control Pro 2 の概要 

-カメラとパソコン接続して、カメラのほとんどの機能をパソコンから操作できます。撮影した 
画像は、パソコンやメモ U —カードに保をできます。対応するカメラの場合、ライブビュー撮 
影や動画撮影もでさます。 

-ワイヤレストランスミッター VVT シ U —ズ ( WT -1 を除く）に対応するカメラでは、無線 
LAN でカメラとパソコンを接続でさます。 

-撮影した画像は ViewNX 2 、 Caputre NX 2などのソフトウエアと連携できます。 


表記について 

-この使用説明書は、カメラやパソコンの 0 S に関する基礎的な知識をお持ちのちにお読みいた 
だくことを想定しています。基本的な用語や操作などについてはカメラやパソコンの使用説明 
書などでご確認ください。 

-この使用説明書では、ちいパージョンの Camera Control Pr 日と区別するときなどを除いて 
Camera Control Pro 2の「2」を省略して 「Camera Control Pro 」 と表記しています。 

-この使用説明書では、 D 3 S 、 D 3 X 、 D 3 をまとめて 「 D 3 シ U - ズ」、 D 3 日日 S 、 D 3 日日を 
まとめて 「 D 3 日日シ U —ズ」、 D 2 XS 、 D 2 X 、 D 2 HS 、 D 2 H をまとめて 「 D 2 シ U —ズ」、 
D 7 日 S 、 D 7 日をまとめて 「 D 7 日シ U —ズ」、 D 40. D 40 X をまとめて 「 D 4 日シ U —ズ」と 
表記しています。 

• Windows 7のすベてのエ了ィション (Home Premium 、 Professional 、 Enterprise 、 
Ultimate ) を 「Windows 7」と総称しています。 

• Windows Vista のすベてのエディション (Home Basic、Home Premium 、 Business 、 
Enterprise 、 Ultimate ) を [Windows VistaJ と総称しています。 

• Windows XP Home Edition t . Windows XP Professional を [Windows XPJ と総称し 
ています。 

-日 S によってメニュー名び異なる場合は、 「 Windows のメニュー名 （Mac OS のメニュー名)」 
と表記しています。 

-メニューやフオルダの操作順を、矢印（イで示しています。 

-コンパクトフラッシュ ( CF ) カードや SD メモ U —カードなどを「メモ U —カード」と表記 
しています。 
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はじめにお読み<だをい 

この使用説明書で使用する画面について 

この使用説明書は、 Windows と Mac OS を同時に説明しています。説明中では 、 Windows 7 
Ultimate の画面を主に使用していますび、操作ち法は Windows/Mac OS でほぼ共通です。画面 
に表示されている画像は、はめ込み合成によるものび含まれています。 

ただし、 0 S の種類やバージョンの違いによって、画面の外観や操作びこの使用説明書に掲載さ 
れているちのと一部異なる場合びあります。 0 S 特有の操作や表示画面については、ご使用の 
0 S の使用説明書をご覧ください。 

この使用説明書を EP 刷するには 

この使用説明書を印刷する場合は 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader の[ファイル] 
メニューから[印刷]を選択してください。この使用説明書は A 己サイズです。 A 4 サイズの用 
紙に印刷する場合は、2ページを見開きで印刷してください。パソコンの画面で見開き表示にし 
たときと同じ状態で印刷するには、2ページ目から印刷を開始してください。 

Camera Control Pro のインストール/アンインストール時のごミ主意 

Camera Control Pro をインストール/アンインストールする際は、管理者 ( Administrator ) 
権限のアカウントで□グオンしてください。 

重要 

Camera Control Pr 日の各種設定は、カメラの機種により設定内容び異なります。詳しい内容は 
ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

重要 

Camera Control Pr 日は、パソコンからカメラをコント□ールするソフトウェアです。撮影後の 
画像を編集することはでさません。 


ffi 用する画面について 


ここでは、主に D 3 S 使用時の画面を使用し、設定内容び大さく異なる画面のみ、他のカメラの 
ちのを併記しています。 

Mac OS で Camera Control Pro をご使用の場を 

Mac 日 S で D 1 日日をご使用の場合、ファームウェアバージョンび 2.0 日じ(降であることをご確認 
ください。ファームウェアバージョンび 2.0 日より前の場合には、お近くのニコンサービス機関に 
てバージョンアップしてから Camera Control Pr 日をご使用ください。 
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カスタマー登録/サポート窓口のご案内 


カスタ マー 登録とヴポート窓□については、 
[ Welcome ] ウィンドウの [ Nikon オンライ 
ン関連 U ンクボタン]をク U ックすると表示 
される画面の[カスタ マー 登録]ボタンをク 
U ックしてください。詳しくは、 こち5 をご 
覧ください。 



ご注意 

-あなたびデジタルカメラで撮影または録音したわのは、個人として楽しむなどのほかは、著作 
権上、権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽し 
むなどの目的であっても、撮影を制限している場合びあるのでご注意ください。また、著作権 
の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内で使用する外は、ご利用い 
ただけませんのでご注意<ださい。 

-この使用説明書の一部あるいは全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

-この使用説明書に記載されている内容は予告なしに変更されることびあります。 

-この使用説明書の内容につきましては、万全を期して制作いたしましたび、万一お気付きの点 
びございましたら、ニコンカスタマーヴポートセンターまでご連絡ください。また、使用説明 
書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-仕様、性能は予告なく変更することびありますのでご了承ください。 

•本書を使用して操作した結果については、当社はいかなる責任ち負いかねますので、ご了承< 
ださい。 

-本製品の不具合に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等) 
についての補償はご容赦願います。 

商標説明 

Microsoft 、 Windows 、 Wind 日 ws Vista 、 Wind 日 ws 7 は米国 Microsoft Corporation ( D ^ 

国およびその他の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標 

です。 


Ad 日 be 、 Adobe Reader 、 Adobe Acrobat Reader la ： Adobe Systems, Inc . (ソノ ドヒシス了 
ムズ社）の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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付録 


この ffl 用説明書について 


使用説明書の見方 

使用説明書の各ページは下のようになっています。 


① 

② 


操作ガイド 


レ曰 mer 曰レ ontroi ドの 




[露出 2] パネル 

[露出 2] パネルでは、次の項目を表おおよび設定でさます。 

—回百 S 

〜レプ 【H) 


D3 がち沒されて L 巧す。 


画化 ll 巧出2 卜お巧 J ドラバ fa 巧 j 


⑤ 




[I が&巧お ■] 一 巧;ミ 


山 


[フオーカスポイント] 
[フオーカスエ U ア] 


オートフォーカスで撮影するとさ、被写体の位置や構図に合わせて、 
使用するフォーカスポイント（エリア）を上下左ちのボタンで選択し 
ます。フォーカスポイント（エリア）については、ご使用のカメラの 
使用説明書をご覧ください。 AF エ U アモードとフォーカスモードに 
ついては、 [ドライブ] バネルをご覧ください。 


カメラに設定されている測光モードび表示されます。 

□ 100 の場合 、 Camera Control Pro か5は変更でさません。 

D 3 シ U - ズ、02シ U - ズ、0700、 D 300シ U _ ズ、 D 200 の場 
合、 [カメラ本体のコントロールを有効にずる] びチェックされている 
ときは 、 Camera Control Pro 上で変更ずることはできません。チェッ 
クされていないとさは 、 Camera Control Pro 上で変更ずることもで 
さまず。 

□9。' D 8。' D 70 シリー 了. RRO . RRO . 04(1 シ 
□7000、□已000の場合 力， 


りメラ本体のコント□—ルを有効にす; 


W 


びチェックされているいないにびびり b ず、 Uamera uontrol Pro 上 
で変更することびでさます。測光モードについては、ご使用のカメラ 
の使用説明書をご覧 < ださい。 
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① ここをク U ックすると、3つの章それぞれの最初のページに移動します。現在見 
ている章び濃<表示されています。 

② ページのタイトルです。 

⑤ 機能の説明です。 

④ 青色の 文字 を ク U ックすると、関連するページに移動します。 IJ ンク先から元の 
ぺージに戻るには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader の[前の画面] 
ボタン （©) をク U ックしてください。 

⑤ ここをク IJ ックすると、表紙に戻ります。 
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Windows 


動作垣境 


インス I -ールには下の環境び必要です。インス I -ール前にご確認ください。 


CPU 

1 GHziiLb の Intel Celeron/Pentium 4 /Intel Core シ U — ズ 

OS 

Windows 7 Home Premium / Professional / Enterprise / 
Ultimate 

Windows Vista Home Basic/Home Premium / 目 usiness / 
Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) 

Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

-すべてプ U インストールされている f デルに対応 

- 64 bit 版 Windows 7、 64 bit 版 Windows Vista 上で使用 
する場合、 32 bit 互換環境での動作となります 

八ードディスク 

インス1-ール時および使用時にて、 0 S 起動ディスクの空さ容量 
び己00 MB 上 （ 1 G 目上推奨） 

実装メモリー 

Windows 7 /Windows Vista :1 GBiU ± (1.5 GB 上推奨） 
Windows XP :日] 2 M 目！;!上 （1 G 目上推奨） 

モニター解像度 

解像度：1024 X 768ピクセル ( XGA ) じ(上 

表示色数:24ビットカラー上 

インターフェース 

標準装備された USB ポートび必要です。 

八ブを介してカメラとパソコンを接続すると、正しく動作しない 
ことびあります。 

巧応カメラ 

D 3 シ U - ズ、 D 2 シ U - ズ、 D 700、 D 300 シ U - ズ、 
D 200、 D ]00、 D 90、 D 80、 D 70 シ U — ズ、 D 60、 D 己0、 
D 40 シ U - ズ、 D 7000、 D 己000 

その他 

-インス!-ールするには CD - ROM ドライブび必要です。 

-いくつかの機能を使うには、インターネットに接続でさる環境 
び必要です。 


Camera Control Pro 2は最新のバージョンをご使用ください。対応カメラ、対応 
0 S の最新情報は、下記アドレスのホームページのヴポート情報でご確認ください。 


http://www.nikon-image.com/suQDort/ 
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動作垣境 Mac 05 


インス I -ールには下の環境び必要です。インス I -ール前にご確認ください。 


CPU 

1 GHz iU 上の PowerPC G 4 /PowerPC G 已 /Intel Core、Xeon シ 
U - ズ 

OS 

Mac OS X Version 10.4.1]、10.5.8、10.6.4 

八 ー ドディスク 

インス 1 -ール時および使用時にて、 0 S 起動ディスクの空さ容量 
び己00 MB 上 （ 1 G 目上推奨） 

実装 メモリー 

己] 2 M 目!;!上 （1 G 目!;!上推奨） 

モニター 解像度 

解像度：1024 X 768ピクセル ( XGA ) じ(上 

表示色数：1670万色上 

インターフェース 

標準装備された USB ポートび必要です。 

八ブを介してカメラとパソコンを接続すると、正しく動作しない 
ことびあります。 

巧応カメラ 

D 3 シ U - ズ、 D 2 シ U - ズ、 D 700. D 30 日シ U - ズ、 
D 200、 D ]00、 D 90、 D 80、 D 70 シ U — ズ、 D 60、 D 己0、 
D 40 シ U - ズ、 D 7000、 D 己000 

その他 

-インス!-ールするには CD - ROM ドライブび必要です。 

-いくつかの機能を使うには、インターネットに接続でさる環境 
び必要です。 


Camera Control Pro 2は最新のバージョンをご使用ください。対応カメラ、対応 
0 S の最新情報は、下記アドレスのホームページのヴポート情報でご確認ください。 


http://www.nikon-image.com/suBport/ 
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付録 


インストール 


Camera Control Pro をインストールずる前に、下の点についてご確認くださし、。 

参 Camera Control Pro の 動作 環境 を ご確認ください。 

• ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

♦他のアプ IJ ケーシヨンソフトウェアはすべて終了させてください。 

ご使用のパソコンの 0 S 名をク U ックし、インス!-ール手順をご覧ください。 

Windows Mac OS 


古いバージヨンの Camera Control Pro がインストールされている場合 

ちいバージヨンの Camera Control P 「 日びインス!-ールされている場合は、ちいバージヨンびア 
ンインストールされてから、新しい Camera Contorol Pro 2びインストールされます。 

Camera Control Pro 2がすでにインス I ルされている場合 

すでに Camera Control Pro 2びインス I -ールされている場合は、インス I -ールの操作中に 
Camera Control Pro 2のバージョンに関するダイア□グび表示されます。画面の指示にした 
びって操作してください。 
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はじめに 


操作ガイド 


付録 


インストール 


Windows 1/5 


Camera Control Pro をインストールする斷ま、管理者 ( Administrator ) 権限のアカ 
ウントで□グオンしてください。 

[Welcome ] ウィンドウ 

下の手順で [ Welcome ] ウインドウを開いてください。 


7 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、言語選択画面び表 
' 示されます。 

* ちいバージヨンの Camera Control P 「 日びインストールされている場合や 、 Camera Control Pro 2 
びすでにインストールされている場合は言語選択画面は表示されず、 [ Welcome ] ウィンドウび自動 
的に表示されます。 

Windows 7 /Windows Vista 

CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると[自動再生]ダイア□グび表示され 
ます。 [ Welcome.exe の実行]をク U ックしてください。続いて[ユーヴーア 
カウント制御]ダイア□グび表示されます。[はい] (Windows Vista は[続行]) 
ボタンをク IJ ックすると、言語選択画面び表示されます。 


1 [日本罰を選択 ① して炊へ]ボタン ②をク U ックすると、 [ Welcome ] ウイ 
ムン ドウび自動的に開きます（[言語]メニユーに選択したい言語びない場合は、册 
域選択]ボタン ⑤をク U ックし、地域を選択してから言語を選択してください)。 



[ Welcome ] ウィンドウが自動的に開かない場合 

下の手順でコンピューターウィンドウを開き、その中の CD-ROM (Camera Control R " o ) 
アイコンをダブルク U ックします。 


• Windows 7 [スタ_卜]ボタンー[コンピュ_夕_ ] 

• Windows Vista ；[スタート]ボタン- ► [コンピュータ] 

• WindowsXP ；[スタート]メニュ—— ► [マイコンピュータ] 
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インストール 


Windows 2/5 


[ Welcome ] ウインドウ 


し amera control Pro 


ViewNX 2 ヴウンロード 
Nikon オンライン曲这リンクポタン 
使用执巧書 


本パージョンにわいては、バソコ： 

密のための巧■むーアーをまん 1 
困なデータをバソ〕ンでま示するにし. 

巧!な ViewNX 2をごが用することをわすすめいたし 
ます。 \\ 

巧了 


Nikon み61 
in the Uni 



lited S Btes and/or other countries. Copyright 似 HOC Nikon Corporation. All Right 


[ Welcome ] ウインドウを閉じます。 


使用説明書 

Camera Control Pro の使用説明書を収 
録した [ Manuals ] フォルダび開きます。 
フォルダ内の [ INDEX . pdf ] をダブルク 
U ツクしてから地域（日本語）を選択す 
ると、使用説明書の表紙び開さます。 _ 



インストール 

必要なソフトウエアびすべてインス 
卜ールされます。 _ 

ViewNX 2ダウン□ー ド 

インターネットに接続でさる環境の 
場合、インターネットブラウヴーび 
起動し 、 ViewNX 2をダウン□一 
ドでさるページび表示されます。 
ViewNX 2 を使用す る と 、 Camera 
Control Pro で撮影した画像をすぐ 
に確認できます 。 Camera Control 
Pro には画像ビューアび内蔵されて 
いないため 、 ViewNX 2をダウン 
□ ー ドしてインストールすることを 
おすすめします。 


Nikon オンライン関連リンクボタン 

Capture NX 2 Free Trial、Nikon 
NEF Codec ダウン□-ドのぺージ、 
カスタマー登録などのページに接続 
でさる画面び表示されます。 _ 


Camera Control Pro をアンインストールする手順については、 Camera Control 
Pro のアンインス I -ール 方法を ご覧ください。 


Camera Control Pro がすでにインス I ルされている場合 

ちいバージヨンの Camera Control Pro で使用していたビユーアは使用でさなくなるため、 
ViewNX 2をインストールすることをおすすめします。 
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操作ガイド 


付録 


インス I ^ール 


Windows 3/5 


liTF の手順で Camera Control Pro をインストールしてください。 


[インス!-ール]をク U ックしてください。 



2 [次へ]ボタンをク IJ ックしてください。 
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操作ガイド 


付録 


インス I ^ール 


Windows 4/5 


D 使用許諾契約の内容 ①を よくお読みの上、[使用許諾契約の条項に同意します] 
J を選択 ② してから、炊へ]ボタン ⑤をク U ックしてください。 



⑤ 

次に[お読みください]ウィンドウび表示されます。このマニュアルには書か 
れていない内容をはじめ、重要な情報び記載されています。必ずお読みのうえ、 
[次へ]ボタンをク U ックしてください。 


4 画面の指示にしたびってインス I -ールを進めてください。 
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はじめに 


操作ガイド 


付録 


インストール 


Windows 5/5 


[オンラインおすすめインストール]が表示された場を 

[オンラインおすすめインス!-ール]の画面び表示された場合、確認したいおすすめソフトウェア 
に チェックのを 入れて[確認する]ボタン @ をク U ックすると、インターネットブラウヴーび 
起動し、チェックを入れたソフトウェアのページび表示されます。おすすめソフトウェアを確認 
するには、インターネットに接続できる環境び必要です。[スキップ]ボタン ⑤をク U ックすると、 
確認せずに次の手順に進みます。 



@ ⑤ 


r [はい]ボタンをク U ックし、ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブか 
一 ら取り出してください。 



パソコンを再起動するダイア□グび表示された場合は、ダイア□グにしたびつ 
てパソコンを再起動してください。 

これで 、 Camera Control Pro のインストールは完了です。 
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操作ガイド 


付録 


インストール MacOS 1/4 

Camera Control Pro をインストールする際は、「管理者」権限のアカウントで□グイ 
ンしてください。 

[Welcome ] ウィンドウ 

1；(下の手順で [ Welcome ] ウィンドウを開いてください。 

1 ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れてから、デスクトップ上 
' の CD-ROM (Camera Control Pro ) アイコンをダブルク U ックし 
ます。開いたフオルダ内の [ Welcome ] アイコン（鑛）をダブルク U ックする 
と、[認証]ダイア□グび表示されます。 


1 管理者の[名前]と[パスワード] ①を 入力して、 [0 ロボタン ②をク U ッ 
ム クすると、言語選択画面び表示されます。 

* ちいバージヨンの Camera Control Pro びインストールされている場合や 、 Camera Control Pro 2 
びすでにインストールされている場合は言語選択画面は表示されず、 [ Welcome ] ウインドウび自動 
的に表示されます。 


① 


③ 



3 [日本罰を選択 ① して炊へ]ボタン ②をク U ックすると、 [ Welcome ] ウイ 
ーン ドウび自動的に開きます（[言語]メニユーに選択したい言語びない場合は、驰 
域選択]ボタン ⑤をク U ックし、地域を選択してから言語を選択してください)。 
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インストール Mac 05 2/4 


[ Welcome ] ウインドウ 



Camera Control Pro をアンインストールする手順については 、 Camera Control 
Pro のアンインス I -ール 方法を ご覧ください。 


Camera Control Pro がすでにインス I ルされている場合 

ちいバージヨンの Camera Control Pro で使用していたビユーアは使用でさなくなるため、 
ViewNX 2をインストールすることをおすすめします。 
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インストール Mac 05 3/4 


liTF の手順で Camera Control Pro をインストールしてください。 


[インス!-ール]をク U ックしてください。 



camera Control Pro l 



Nikon み and Nikon Symbol Logo are お th が registered trademarks or trademarks of Nikon Corporation 

in the United States and/or oth©r countries. Copyright (0 し i Nikon Corporation. All Rights Reserved. 


巧了 


インス!ル 


ViewNX 2 ダウンロード 


Nikon オンライン M 連リンクボタン 


本/ 1- ジ 3 ンにおいては 、, 
夕度 B のための巧 H ピュ ー: 


nm 

バソコろ上で百像デ、 
•アーモ含んでおり* 


面像データモバソコンで表巧するにも1■能 •• 
な#社 ViewNX 2をご利用することをおすすめい 
化します。 



1 使用許諾契約の内容 ①を よくお読みの上、[同意する]ボタン ②をク IJ ックし 
ム てください。 



⑤ 


次に[お読みください]ウィンドウび表示されます。このマニュアルには書か 
れていない内容をはじめ、重要な情報び記載されています。必ずお読みのうえ、 
[次へ]ボタンをク U ックしてください。 
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インストール Mac 05 4/4 


ク 画面の指示にしたびってインス I -ールを進めてください。 


[オンラインおすすめインストール]が表示された場を 

[オンラインおすすめインス!-ール]の画面び表示された場合、確認したいおすすめソフトウェア 
に チェックのを 入れて[確認する]ボタン ⑤をク U ックすると、インターネットブラウヴーび 
起動し、チェックを入れたソフトウェアのページび表示されます。おすすめソフトウェアを確認 
するには、インターネットに接続できる環境び必要です。[スキップ]ボタン ⑤をク U ックすると、 
確認せずに次の手順に進みます。 

オンラインおすすめインス!-ールの巧認 


インターネットに巧続して、ニコンが提供している、その他のおすすめソフトウェア 
を巧誌しますか？ 

(ダウンロードの照ま、 ADSL や化接続などのブロードバンド巧続を推奨します。） 



① 


Camera Control Pro2 を巧って JR 巧した画像データをバソコンにま示するには、 ViewNX 
2をインストールしてください， 


ViewNX 2は写*の転送、巧!!、巧集、巧有、これら全てを巧巧とする才ールインワンソフ 
卜です。摄おした画かの一 K や分巧、整理はもちろん、クロップや明るさ男#などの画像 
編巧からプリン h まで、»りためた画なを有巧にま用するためのさまざまな 
巧巧を确えています， 


スキップ ；)r 巧誌す 
~~ ® ( 2 ) ~~ 


A [ OK ] ボタンをク U ックして、ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
f から取り出してください。 

これで 、 Camera i 

t インス!^ールが巧了しました。 Welcome を終了し 

てもょろしいですか？ 

す。 

( キャンセル） [( 0K :j 

Control P 「 日のインス1ルは完了で 
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ソフトウェアの起動と I 後了 V 7 

Camera Control Pro を起動ずる 



ワイヤレストランスミッター （ WT -2、 WT -3、 WT -4) による無線 LAN 
または有線 LAN 巧続について 


Camera Control Pro は、ワイヤレストランスミッターで無線 LAN または有線 LAN 接続した 
カメラを、 PC モードに設定して使用することちでさます。接続ち法についてはご使用のワイヤ 
レストランスミッターの使用説明書をご覧ください。接続後の動作は、カメラを US 目ケーブル 
で接続した場合と同様です。 

Camera Control Pro を起動する前に 

露出モードを[巧、 [ S ]、[ A ]、[ M ] のいずれかにセットしてください。 

( D 3 シリ-ズ) ( D 2 シリ-ズ) (0300 シ II - ズ) [ D 200 ) [ D 7000 ) :レリーズ（動作）モードを[ミラーアップ撮影] 
外にセツトしてください。 


USB の設定について 

カメラのセットアップメニューに 「 USB 」 びある機種の場合 、 Camera Control Pr 日を起動す 
る前に [ PTP ] または [ MTP / PTP ] に設定してください。 
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ソフトウェアの起動と終了 


1 カメラの電源を ON にします。 

Nikon Transfer または PictureProject Transfer び起動したときは、終了し 
てください。 


Windows 7のパソコンにカメラを USB ケーブルで巧続した場合 

下の画面び表示されたときは、[画像とビデオのインポート]の[プ□グラムの変更]をク U ックし、 
画面に従って使用するプ□グラムとして Camera Control Pro 2を選びます。 



Windows Vista / XP のパソコンにカメラを USB ケーブルで接続した場合 

カメラとパソコンを US 目ケーブルで接続すると、起動に使うプ□グラムを選択するダイア□グ 
び表示されることびあります。 


‘对 I 自動巧を 


i □ ] 「回 I 倍] 


蝴 


曰このデパイスの嗎合は萬に巧の封件を巧う； 
デバイスオプション 

閥 デジクルがィア7ァイルをこのデバイスじ同期ざせます 
11^11 -Windows Media Player 巧巧 

、 デ J S イス卓閱いに Zz イ J レを表示する 


m 


- I ウスプ□-ラ巧巧 

函惊の取りがみ 
■ Windciws 棟用 


感 


このアプリケーシヨ: V をお旣する 
-Camera Control Pro 2情巧 


コント□-ルパネ■■しで i 印司ち迫 匹 言ず i た . 乙革 T 


[Camera Control Pro 2使用]を選択し 、 Camera Control Pro を起動してください。 
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Windows 


Mac OS 


デスクトップ上のに amera Control 
Pro 2] のショートカットアイコンをダ 
ブルク U ックする。 


Dock に登録したアイコンをク U ックす 
る。 


誠 

Camera 
Control Pro : 




スタートのプ□グラムー覧 一 [Camera 
Control Pro 2] -► [Camera Control 
Pro 2] を選択する。 


[アプ U ケーシヨン] 


[Nikon 


* Camera Control Pro 2 

圏 Camera Control Pro 2 Readme 
ぶ i Camera Control Pro 2 7>r ノスト-ル 
逢 Camera Control Pro 2 
を Camera Control Pro 2 
A Capture NX 2 

* Link to Nikon 
:on Message 


Software ] -► [Camera Control Pro 
2] の順にフオルダを選択し、 [Camera 
Control Pro 2] アイコンをダブルク 
U ックする。 


コント□-ルパネル 
デノ（イスとプリンクー 


巧 


Camera Control Pro 2 


y Nikon N 


age Center 2 


刖にちる 


[ブロクラムとフアイ j レの巧ま 


'^转 つ夕 


プ□タクトキーについてのご注意 

Camera Control Pr 日を初めて起動したときは、プ 
□ダクトキーを入力するダイア□グび表示されます。 
パッケージに 記載されているプ□ダクトキ ー を 入力 
① して、[日ロボタンをク U ック② してください。 

-プ□ダクトキーは半角で入力してください。 

-プ□ダクトキーは再インストールの際などに必要に 
なりますので、紛失しないようごを意ください。 

-アップグレード版の Camera Control Pro の場 
合は、前のバージョンのプ□ダクトキーち必要に 
なります。 




Camera Control Pro z 


-ブロタクトキ-をわ持が)わ客さま； 

パッケージ巧の軟-7«{こ添な、またはコンオンライ:/ショップで陳入されをプ□タクトキ- 
<2部が)丰巧寅数ぞ)を函面こ入力し、 [0K] を如クウしてください。 

■試欄反をも試しのわ客さま： 

このソフトウェアのわなし期励巧が30日です。わ試し巧 P 占やは画面の[トライアル]ボタ-1 
ンモウリックしてくだなん =1 

わ試し巧間が了なら地掃してこ-ほ用される巧合は、二〕シお品巧りない版売店または 
二: D オンラインショ》ブにてごな入いただくよ沈巧いいたします。 

イン々一本。卜に巧摘したが唯で材シライシショップへ]を州ッウすると、二〕シオンラ心ン 
ョッブがパッケ-ジ R 反をごま文いただけます。まを、ごほ巧やの試巧版を製品瓶じ栅 ) を， 


[ トライアル(。 11 ォシライシショ，ブへ做 ] 


^ 〇が〇) y 



② 
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ク Camera Control Pro 対ツ下の方■法で起動します。 


方法① 方法② 
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ソフトウエアの起動と終了 4/7 


4 [Camera Control Pro ] ウインドウび起動します。 



Windows 


Camera Control Pro 


D 3 S が巧統されています。 


"[■{出1 «出2 巧を ドライブ 化巧 



« 化モード 

[ フログラムオート 


シャツタースピード 

◄ 


► 

1/30が 

巧0 

i 


► 

f /3.5 

R 化巧正 

旺 * — 

—Q - 

一面 

0我 

W 化巧正 

i Q ^ 


► 


フログラムシフト 


- 

1 '► 

〇ステツ 



( AF &» ぉ ） 〔 》影 )(Lvl 


Mac OS 
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プ□ダクトキーの入力 

ソフトウ I アの起動時にプ□ダクトキーの入力画面び表示された場合は、パッケージに記載され 
ている プ□ダクトキ ー を 入力してから、 [0 K ] ボタンをク U ックしてください。プ□ダクトキー 
は再インス I -ールの際などに必要になりますので、紛失しないようご注意ください。 

トライアル版をご使用の場合は、インターネットに接続でさる環境び必要です。起動のたびに、 
プ□ダクトキーの入力画面び表示されます。[トライアル]ボタンをク U ックすると 、 Camera 
Control Pro をご試用 （3 日日間）いただけます。[オンラインショップへ]ボタンをクリックすると、 
プ□ダクトキーの購入サイトび表示されます。 


重要 


Camera Control Pr 日を起動する前に、カメラとパソコンび接続されていない、またはカメラの 
電源び日 FF になっている場合には 、 [Camera Control Pro ] ウインドウび1；(下のように表示さ 
れます。この場合、主な機能を使用することびできません。カメラとパソコンを接続し、カメラ 
の電源を ON にしてください。 


0 Camera Control Pro 
ファイル (F) カメラに) 


F o~ir 因 fesii 

函《(1) 設を 【 s ) ツ ー jKt ) 〜レプ ( h ) 
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ソフトウェアの起動と終了 


Camera Control Pro を終了ずる 


Windows 


[ファイル]メニューから 

[終了]を選択する。 


1ファイル ( F ) 1 


竊 T ( x ) 


MacOS 

に amera Control Pro ] メニューから [Camera Control Pro を終了]を選択する。 


Camera Control Pro にコいて ... 

巧巧設定 ... お， 

サービス ► 

Camera Control Pro を巧す お H 
ほかを瞄す X お H 

すべてを表示 


Camera Control Pro 2 


24 



















はじめに 操作ガイド _ 付録 _ 

ソフトウェアの起動と I 後了 7/7 

カメラとパソコンの接続を解除ずる 

カメラとパソコンの接続を解除する際は、必ず下の手順をお守りください。 

USB 通信方式び 「 MTP / PTP 」 または 「 PTP 」 のカメラと接続した場合： 

カメラの電源を OFF にして、 US 目ケーブルを取り外してください。 


USB 通信方式が 「Mass Storage 」 のカメラと接続した場合： 

Windows 7 

パソコン画面ち下の「八ードウエアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコン 
をク U ックして 「 U ムーバルディスク （ F :) X ’の取り出し」を選択してください。 


ドウエアをを全に取りかしてメディアを取り出す1 


[ハ-ドゥエァをる 

_ M 


さ-’:時口 

ヴで' 


13:00 

2009/10/14 


Windows Vista 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの安全な取り外し]アイコンをク IJ ックして [USB 
大容量記憶装置-ドライブ （ F :) x ’ を安全に取り外します。]を選択してください。 

I A - ドウ王乃巧ちをな取り外し] 


■ V 巧な1己:00 


Windows XP 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの安全な取り外し]アイコンをク IJ ックして [USB 
大容量記憶装置デバイスードライブ ( F : r を安全に取り外します。]を選択してください。 



《ドライブ f :) の 「 F 」 は、ご使用のパソコンの環境によって異なります。 
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ヘルプの表巧 


操作ち法についてわからないことびあった場合は、ヘルプをご参照ください。 

[ヘルプ]メニューから [Camera Control Pro ヘルプ]を選択すると 、 Camera 
Control Pro のヘルプ画面び表示されます。 


Camera Control Pro ヘルプ 


テクニカルサポー 

ソフ h ウェアのアップデート ... 

MacOS 




Camera Control Pro ヘルプ ( C ) 

F 1 

テクニカルサボー h ( T ) 


y フトウエアの;?^ップデート(旦)… 


バージ3ン11^.(が... 



Windows 
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ソフトウェアの更新 

Camera Control Pro をインストールすると 、 Camera Control Pro などの更新情報 
をチェックするソフトウェアのニコンメッセージセンター (Nikon Message Center 
2) びインストールされます。ご使用のパソコンびインターネットに接続されていれば、 
Camera Control Pro の更新情報などを自動的にチェックします。更新情報びある場 
合は、ダイア□グび表示されます。更新情報の表示タイミングについて、詳しくはニコ 
ンメッセージセンター （Nikon Message Center 2) のへルプを参照してください。 


メニューか S Camera Control Pro を更新する場合 

[ヘルプ]メニューから[ソフトウェアのアップデート]を選択してち、新しいバージヨンの 
Camera Control Pro びあるかをチェックできます。 

ソフトウェアアップデートについてのご注意 

ソフトウェアをアップデートする際は、ご使用のパソコンびインターネットに接続できる環境で 
ある必要びあります。また、インターネットサービスプ□バイダの使用料や電話料金びかかるこ 
とびあります。 

接続の解除について 

ダイアルアップ接続でアップデートする場合、アップデートび完了しても、インターネット接続 
は解除されません。手動で接続を解除してください。 

プライバシーポリシーについて 

本サービスにより提供されたお客様の個人情報を、お客様の同意なしに第兰者に開示することは 
ございません。 
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操作ガイド 


Camera Control Pro の画面構成 29 

これか5撮影ずる画像を A — ドディスクに保をする 31 

撮影した画像を確認する 38 

ライブビュー撮影 39 

動画撮影 49 

インターバル撮影 52 

Camera Control Pro の各機能 56 

Camera Control Pro パネルの設定 60 

コント□ール設定の保巧と読み込み 83 

[カメラ]メニューについて 84 

カスタムセッティング 90 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

Camera Control Pro の画面構が 7/2 


Camera Control Pro の画面構成は下のようになっています（画面は D 3 S の例です）。 


Windows 


♦ Camera Control Pro I D I ■回回 

① I ファイルのカメラの函なの設を ( S ) ツ ー JKT ) 〜レプ ( H ) ] 




S が接短されて L 巧ず。 


⑤ 

。 巧化 2 l 巧な 「ドラ イプ T 処巧 


⑤ 


馬化モード： 1 ブ□。ラムオ-卜 

'1 

シヤウタースピード：@ 

因1/40 わ 

絞り：回。' 

因 f /3.5 

威が 南 正：间 ゴー 

芭〇は 

調ホ補正：ィ 

因 

プ□ヴラムシフト： @ [ 

田 0 ステップ 


(7) f [ AF & 撮ま ミ"こ 


®L^ 


② 


① メ ニューバー 

② 接続表示 :カメラの接続状態、接続されているカメラの名前などび表示されてい 
ます 0 

⑤ 表示切り換えボタン T / ►:パネル選択用タブと Camera Control Pro パネル 
の表示/非表示を切り換えることびでさます。 

④ パネル選択用タブ：ク U ツクすると、該当する Camera Control Pro パネルび 
開さます。 

⑤ Camera Control Pro パネル :カメラ側の各種設定を行うことびできます。 

® LCD 領域 ： カメラの「ファインダー内表示」と同様の情報び表示されています。 

⑦ 撮影ボタン ： カメラのシャツタ~ボタンと同様の機能です。 ショートカツトキー 
を割り当てることちでさます。 

⑧ ライブビュー起動ボタン : [ライブビュー]ウインドウの表示•ライブビューの 
開始を行います（ライブビュー可能なカメラのみ）。 


表示の切 D 換えについて 

表示の切り換えは、メニューで行うこともできます。[ツール]メニューの[カメラコント□一 
ルパネルを隠す]を選択すると、パネル選択用タブと Camera Control Pr 日パネルを非表示に 
します。[カメラコント□ールパネルを表示する]を選択すると、パネル選択用タブと Camera 
Control Pr 日パネルを表示します。 
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はじめに 操作ガイド 付録 _ 

2/2 

MacOS 

の J ♦ Camwa Control Pro 編集カメラ 画像 肢定ツール ヘルプ! _ 

W 厂 ^ Camera Control Pro 


@〔 D だが巧統されています。 

〇⑤ 

1( *化1 R 出2 巧を ドライブ 処理 |0 


R 出モード 

[ フログラムォート 

二） 

シサッタースビード 

◄ Q — 


► 1/30げ 

巧0 

◄ V 


► f /3.5 

II 出巧正 

田 

— 

E 0巧 

巧化巧正 

◄ Q — 


► 

ブログラムシフト 

圧 

V 

rr | 0ステツブ 



Camera Control Pro の画面構が 



① メ ニューバー 

② 接続表示 :カメラの接続状態、接続されているカメラの名前などび表示されてい 
ます 0 

⑤ 表示切り換えボタン 平/ ► :パネル選択用タブと Camera Control Pro パネ 
J レの表示/非表示を切り換えることびでさます。 

④ パネル選択用タブ： ク U ツクすると、該当する Camera Control Pro パネルび 
開さます。 

© Camera Control Pro パネル :カメラ側の各種設定を行うことびできます。 
© LCD 領域 ： カメラの「ファインダー内表示」と同様の情報び表示されています。 
@ 撮影ボタン ： カメラのシャツタ~ボタンと同様の機能です。 ショートカツトキー 
を割り当てることちでさます。 

⑧ ライブビュー起動ボタン : [ライブビュー]ウィンドウの表示•ライブビューの 
開始を行います（ライブビュー可能なカメラのみ）。 

表示の切 D 換えについて 

表示の切り換えは、メニューで行うこともできます。[ツール]メニューの[カメラコント□一 
ルパネルを隠す]を選択すると、パネル選択用タブと Camera Control Pr 日パネルを非表示に 
します。[カメラコント□ールパネルを表示する]を選択すると、パネル選択用タブと Camera 
Control Pr 日パネルを表示します。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

これか6撮影する画像を八ードディスクに保をする7ク 

Camera Control Pro を起動した状態で撮影を行うと、撮影した画像はカメラ内の 
メ fU —カードには記録されず（カード同時記録対応カメラを除く）、パソコンの八一 
ドディスクに保存されます。 

撮影するには、次の2通りの方法びあります。 


パソコンか5撮影する 

に amera Control Pro ] ウインドウの [AF &撮影]/ [撮影] 
ボタンを使うと、パソコンから撮影できます。 

カメラ本体で直接撮影する 

[カメラ]メニューで [カメラ本体のコント□ールを有効にする] 
にチェックを入れると、カメラ本体で撮影できます。 


力ード同時記録が応カメラの場合 （C D3S ) f D7000 J) 

撮影した画像を、パソコンの八ードディスクまたはカメラのス□ットに挿入したメモ U —カード 
に記録でさます。パソコンとメモ U —力ード両方に記録することわできます。 

詳しくは [画像記録先] をご覧ください。 



Camera Control Pro を起動します。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

これか6撮影する画像を八ードディスクに保をする2/7 


) [ツール]メニューの[ダウン□ードオプション…]を選択します。 
ム 次のような[ダウン□ードオプション]ダイア□グび表示されます。 



) 撮影画像の保存先、ファイル名、転送後の操作、ファイル情報の設定を行います。 
一 [カメラか5ダウン□ー ドされた画像を入れるフオルダ] 

保存先フオルダ名び表示されます。フオルダを変更する場合は、[参照 ] (Mac 
OS では[選択] ) ボタンをク U ックして、撮影した画像を保存するフオルダを 
す日がし永ろ。 

[次のファイル名を使用ずる] 

保存するファイル名び表示されます。ファイル名を変更する場合は、[編集]ボ 
タンをク IJ ックします。[ファイル名の作成ルール]ダイア□グび表示されます。 




ステップ3次ページへ続く 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

これか6撮影する画像を八ードディスクに保をする3/7 


ファイル名は「プレフィックス+識別テ+サフィックス+拡張テ」で構成さ 
れます。変更したファイル名は、画面下の[サンプル]で確認でさます。 

サ: V プル： Im 巨 日日日 1D3S.??? 

I-^ 「 I - -1 

プレフィックス識別子サフィックス拡張テ 

拡張子について 

変更するファイル名には、自動的に下の拡張テび付さます。 


JPEG 画像 

JPG 

TIFF 画像 

TIF 

RAW 画像 

.NEF 

イメージダストオフデータ 

.NDF 


[プレフイツクス] 

ファイル名の先頭に使用したい文字を入力でさます。 

[サフイツクス] 

ファイル名の末尾に使用したい文字を入力でさます。 

愉名方法] 

識別テの付けちを[連番]、[日付]、[日付と時間]から選択 
でさます。連番の場合は開始番号と巧数 （2 〜8巧）を設定 
でさます。 


ファイル名を変更してから [0 K ] ボタンをク U ックすると、[ダウン□ー ドオ 
プシヨン]ダイア□グに戻ります。 


ステップ3次ページへ続く 


ファイル名の制限事頃について 

ファイル名を指定する際には、次のことに留意してください。 

Windows 

ファイル名には、「¥」、17」、「:」、 「 M 、 「?」、「"」、レ」、レ」、「 I 」は使用できません。「」は、ファ 
イル名の先頭または末尾では使用でさません。ファイル名は半角で ] 日日文字（全角で己日文字） 
じ1内になるように指定してください。 


Mac 05 

ファイル名は2日文字（半角•全角とも）じ1内になるように指定してください。また、ファイル 
名で「:」は使用でさません。 

[画像記録巧]が [ PC + 力ード]または[力ード]に設定をれている場を（〔 D 3 S ] [ D 7000 ) ) 
[保存]パネルの [画像記録先] け [ PC + カード]または[カード]の場合、保存するファイル 
名はメモ U —カードに記録するファイル名と同じになります。ただし、既をのファイルとファイ 
ル名び重複する場合は、アンダーバーと4巧の連番び自動的に追加されます。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

これか6撮影する画像を八ードディスクに保をする4/7 


[ カメラか 5 新しい画像を受け取った時 ] 


力巧から巧しい画惊を费け巧った時： 


巧らしれい 



■ 

〇 IP TC 7ァんレ1ち卽の巧加1 Vie wNX 2 じ表示する 

"1 


カメラから新しい画像を受け取ったとさの動作を設定でさます。 


[ 何らしない ] 

撮影した画像を直接八ードディスクに保をします。 

[ViewNX に表示ずる ] 
[ViewNX 2 に表示する ] 

(ViewNX または ViewNX 2 
びインス!-ールされている 
場合に表示） 

撮影した画像を八ードディスクに保をした後、 
ViewNX または ViewNX 2 び自動的に起動し、 
撮影直後にパソコンで画像を確認することびで 
きます。 ViewNX または ViewNX 2 の使用ち 
法についてはそれぞれのヘルプをご覧ください。 
ViewNX または ViewNX 2 は最新のバージョン 
をご使用ください。 

に apture NX の監視 
フオルダに保をずる ]X’ 

に apture NX 2 の監視フオ 
ルタ ’ に保をずる ] 

に apture NX または 
Capture NX 2で 
監視フオルダび設定されて 
いる場合に表示） 

別売の Capture NX または Capture NX 2 の 
「監視フォルダ」で設定しているフォルダ内に撮 
影した画像び保をされます。保をされた画像は、 
Capture NX または Capture NX 2 であらかじ 
め設定していた自動保存処理（バッチ処理）び適 
用されます。この機能を使用する場合は、監視 
フォルダび設定されている Capture NX または 
Capture NX 2 を起動してください。監視フォル 
ダの機能については、それぞれの使用説明書をご 
覧ください。接続したカメラび Capture NX また 
は Capture NX 2 に対応しているかどうかは、そ 
れぞれの使用説明書をご覧<ださい。 


《 Capture NX 2びインス I -ールされている場合は 、 Capture NX 2び優先され、この項目は表示されません。 

ステップ3次ページへ続く 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

これか6撮影する画像を八ードディスクに保をする5/7 


回 IPTC7 ァイル度卽の巧加 
I 7 ァイル情卽… I 
□ 撮於ち邮を IP T 阱パシがコピー 

图] C 口'のァイルを巧め込む 

[IPTC ファイル情報の付加] 

チェックボックスをオン固にすると、転送する画像ファイルに[ファイル 
情報]ダイア□グで設定した情報を付加します。また、このチェックボック 
スをオン固にすると、[ファイル情綱ボタンと[撮影情報を IPTC キャプショ 
ンにコピー]チェックボックスび使えるようになります。 

[ファイル情報]ボタン 

キャプション、キーワードなどのファイル情報の読み込みと保存を行うこと 
のでさる[ファイル情報]ダイア□グを表示します。 

[撮影情報を IPTC キャプションにコピー] 

チェックボックスをオン國にすると、 Camera Control Pro で撮影した画 
像の撮影情報びファイル情報のキャプションにコピーされます。 

[ICC プ□ファイルを埋め込む] 

チェックボックスをオン國にすると、撮影した画像び」 PEG または TIFF 
の場合に、カメラで設定した色空間のに C プ□ファイルを埋め込んだ状態で 
転送します。 


A 設定び完了したら、 [ OK ] ボタンをク U ックします。[ダウン□-ドオプション] 
^ ダイア□グで設定した内容び確定されます。 


画像真正性巧証機能が ON に設定されている場を 

《カメラのファームウェアバージヨンび2.日日の場合のみ 

-カメラのセットアップメニューの「画像真正性検証機能」び ON の場合、 [ IPTC ファイル情 
報の付加]チェックボックスをオン凹にしても、画像の保を時に IPTC ファイル情報は付加 
されません。また、 DCC プ□ファイルを埋め込む]のチェックボックスをオン固にしても、 
に C プ□ファイルは画像に埋め込まれません。 


画質モードび TIFF に設定されている場合、「画像真正性検証機能」は日 N に設定されていても、 
無効になります。 


カメラのセットアップメニューの「画像真正性検証機能」び ON の場合、[すべての読み込み 
画像を反時計ち向に9日度回転]または[すべての読み込み画像を時計ち向に9日度回転]を 
チェックしても、縦横位置情報は付加されません。 
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はじめに 操作ガイド 付録 


これか6撮影する画像を八ードディスクに保巧するが 7 

[画像記録巧]が [PC+ 力ード]または[力ード]に設定をれている場を に D 3 S )[ D 7000 ]) 
[ IPTC ファイル情報の付加]チェックボックスをオン固にしても、メモ U —カードに記録され 
る画像には画像の保を時に IPTC ファイル情報は付加されません。また、 DCC プ□ファイルを埋 
め込む]のチェックボックスをオン固にしても、に C プ□ファイルはメモ U —カードに記録さ 
れる画像には画像に埋め込まれません。 


画像の回拓について 


セットアップメニューで[縦横位置情報の記録] ( D 7 日シ U —ズ、 D 50 では[姿勢情報記録]) 
び設定でさるカメラの場合、カメラ側ですでに記録する設定 ( ON ) になっていると、[画像]メ 
ニューで縦横位置情報の設定を行うことはでさません。ライブビューモードをヴポートするカメ 
ラの場合、[ライブビュー]ウィンドウで設定び可能です。 

[縦横位置情報の記録]に対応していないカメラでも、カメラの向きに合わせて、撮影する画像に 
縦横位置情報を付加することびでさます。カメラを縦位置にして撮影する場合に便利です。縦横 
位置情報を付加すると、 ViewNX、ViewNX 2、別売の Capture NX 2などの縦横位置情報を 
反映でさるニコン製のソフトウェアで画像を開くとさに、自動的に回転して表示されます。 

画像を回転する場合は、[画像]メニューから[すべての読み込み画像を反時計ち向に9日度回転] 
または[すべての読み込み画像を時計方向に9日度回転]を選択します。選択したメニュー項目 
にはチェックび付けられます。チェックの付いたメニュー項目を再度選択すると、チェックび外 
れます。チェックを外すと、縦横位置情報を付加しません。カメラの向さにかかわらず、撮影す 
る画像の向さは横位置となります。 


な Camera Control Pro 
フアイ jKf) カメラに） 

1 。 1 面 的、 

巧励 蘇 (S) ッ-ルの〜レプ (H) 


D3S ザを括されて I 

▼ 

すべての話み込み西巧を反時計方向に 90 度回お C) 
すべての寅み込み画巧を時計方向に 90 度回転 (W) 


I 語化 1 L 露化 2 1 巧な 1 ドライプ 1 処理 1 



連写時の画像の回捉について（应 D 700 1 [ D 300 S ) ( D 100 ) f D 7000 〕 を除 <) 

カメラの動作モードによっては、連写時の画像の回転ち向び連写の]番目の画像の向さに固定さ 
れます。詳しくは、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

これか6撮影する画像を八ードディスクに保をする7/7 


5 


に amera Control Pro ] ウィンドウの [AF &撮影]/ [撮影]ボタンまたは 
カメラのシャッターボタンを押して撮影を行います。画像の保存処理の進行状 
態を表す[ステータス]ダイア□グび起動します。 


ステータス 

タウン日—ドフオルタ： F :¥ User 巧 use 冉 Pictures 

# 26.2 GB のミきディスク容量げあります 

このたッシヨシでタウン□-ドされた函を数：1 
最谢こななされた面を： Itng 0001 D 3 S.jpg 
現をのタスク： 


回[百 回!一 [閉じる]ボタン 


I カイラからの巧しい画をを待っています… 



切り換えボタン- 


[ステータス]ダイア□グの下の部分に表示されている切り換えボタン ► をク 
U ックすると、最後に撮影された画像のおおよそのヒストグラムび表示されます。 


ステータス 

タウン□ー ドフオルタ： F :¥ User 巧 use 冉 Pictures 

# 26.2 GB のミきディスク容畳びあります 

このためヨンで巧ウン□ードされた面が数： 2 
を谢こななされた函を： Img 0002 D 3 S.jpg 


i,D-ir 回 凶 



輝度値- 

[八イライトを表示] • 
チェックボックス 

[表示するチャンネル： RGB ] . 

チェックボックス 


現なのタスか 


カイラからの巧しい画をを待っています… 


I 

m イライトをま示1245 I 


• 表示するチヤン木ル R 曰 

- G 〇 

B 〇 


i ^ 


[八イライトを表示]チェックボックスをオン國にすると、[ステータス]ダ 
イア□グ上の画像のテキストボックスに入力した輝度値を超えた部分び黒く点 
減して八イライト表示*されます。 

* 八イライトとは、画像の中の非常に明るい部分です。露出補正などで画像の明るさを調整する際 
に、点滅している八イライト部分を目安にしてください。 

[表示するチャンネル： RGB ] の各チェックボックスをオン固にすることによ 
り、赤、緑、青のチャンネルごとの個別ヒストグラム*も表示することびできます。 
* ヒストグラムとは、画像の明るさ（輝度）の分巧を表すグラフのことです。横軸は画像の明るさ、 
縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

撮影した画像を確認する 

[ダウン □ー ドオプション]ダイア □グ の [カメラから新しい画像を受け取った時] で 

[ ViewNX に表示する]または [ViewNX 2に表示する]を選択すると、画像を撮影 
して八ードディスクに保存した後、選択したアプ U ケーシヨンび起動して、撮影した画 
像を表示します。 


このとさ、 [ダウン □ー ドオプション]ダイア □グ の [カメラか5ダウン □ー ドされた 
画像を入れるフオルダ] で設定されたフオルダ内の画像を表示します。 

ViewNX または ViewNX 2の使用ち法についてはそれぞれのヘルプをご覧ください。 
ViewNX または ViewNX 2は最新のバージョンをご使用ください。 



ViewNX または ViewNX 2ですぐに画像を確認したい場合 

ViewNX または ViewNX 2の[ファイル]メニューで 、 [Camera Control Pro 2で撮影した 
画像を直ちに表示]をチェックすると 、 Camera Control Pro で撮影するたびに最新の画像び画 
像表示ェ U アに表示されます。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

ライブビュー撮影 1/10 


ライブビュー撮影び可能なカメラを接続した場合、[ライブビュー]ウインドウで被写 
体を見なびら撮影でさます D 


[ Lv ] ボタンをク IJ ックします。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

ライブビュー撮影 2/70 


1 [ライブビュー]ウインドウび表示されます。[ライブビュー]ウインドウは、 
ム 接続したカメラによって異なります。 



D 3 シ U -ズ / D 700 / D 300 シ IJ -ズ 



D 90/ D 7000 /D 曰000 


ライブビユー撮影時のご注意 

[ライブビュー]ウインドウび表示されている場合、カメラ本体側での操作はでさません。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

ライブビュー撮影 3/70 


ブ 各カメラの[ライブビュー]ウインドウの説明を参照して、使用したい項目を 
一 設定します。 

言羊しくは 「03シリ ーズ / D 70 日 / D 3 日日 シリ ーズの ライブビュ ー （ 手持ち撮 
影)」 、 の3シリ ーズ / D 7 日 0/ D 300 シリ ーズの ライブビュ ー ( 兰脚撮影）」 ま 
たは 「 D 90/ D 7 日日 0/ D 己000 の ライブビュ ー 」 をご覧ください。 


A [撮影]ボタンまたは [ AF & 撮影]ボタンをク U ックして撮影を行います。画 
4 像の保存処理の進行状態を表す [ステータス]ダイア □グび 起動します。 


C ライブビュー撮影を終了するには、[ライブビュー]ウィンドウの [ Lv ] ボタ 
ー ンをク IJ ックします。ライブビュー撮影を再開したい場合は、再度 [ Lv ] ボタ 
ンをク IJ ックします。 


ライブビュー 撮影 中にカメラとの接続が切れた場を 

カメラとの接続び切れた場合、[ライブビュー]ウインドウは自動的に閉じられます。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

ライブビユー撮影 4/70 



① 

ライブビュー 
画像表示エリア 

カメラから取得したプレビュー画像び U アルタイムに表示されま 
す。ライブビュー画像上には、現在のフォーカスポイント （□) 
び表示されます。 

② 

拡大エリア表示領域 

ライブビューの領域を拡大表示している場合に、構図の全体び縮小 
表示され、拡大表示中の部分び囲んで表示されます。 

③ 

表示倍率選択 

ライブビュー画像の拡大率を選択でさます。 

④ 

手動回転ボタン 

3 つのボタンのいずれか一つを選択することにより、ライブビュー 
画像の回転び行えます。 

⑤ 

[自動回転] 

このチェックボックスびオンの場合、カメラの傾きに応じて[ライ 
ブビュー]ウィンドウび自動的に回転します。 

© 

ライブビューモード選択 

ライブビューモードの切り替えを行います。 

⑦ 

[フオーカスポイント] 

各ボタンの方向に現在のフォーカスポイントを移動でさます。 

⑨ 

[ AF ] ボタン 

通常のオートフォーカスによるピント合わせと測光を行います。 

③ 

格子線表示ボタン 

このボタンびオン状態の場合、ライブビュー画像上に格モ線び表示 
されます。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

ライブビュー撮影 5/70 


D 3 シリーズ / D 700 / D 300シリーズのライブビュー（手持ち撮影） 


⑩ AF エリア表示ボタン 

このボタンびオン状態の場合、ライブビュー画像上に AF エ U アび 
表示されます。 

水準器表示ボタン 

( D 3 )( ファームウェ 
⑩ ア Ver .2.0 日！;(上） 

[ D 3 x ) [ D 3 s ) 

( D 700 ] [ D 300 S ) 

このボタンびオン状態の場合、ライブビュー画像上に水準器び表示 
されます。 

⑩ [撮影]ボタン 

ク U ックと同時に撮影します。 

⑩ [ AF & 撮影]ボタン 

通常のオートフォーカスを行った後、撮影します。 

® [ Lv ] ボタン 

ライブビュー中の場合、ライブビューを停止します。ライブビュー 
停止中の場合、ライブビューを開始します。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

ライブビユー撮影 6/10 



① ラィブビュ— 

画像表示エリア 

カメラから取得したプレビュー画像び U アルタイムに表示されま 
す。ライブビュー画像上には、現在のフオーカスポイント （□) 
び表示されます。 

② 拡大エリア表示領域 

ライブビューの領域を拡大表示している場合に、構図の全体び縮小 
表示され、拡大表示中の部分び囲んで表示されます。 

③ 表示倍率選択 

ライブビュー画像の拡大率を選択でさます。 

④ 手動回転ボタン 

3つのボタンのいずれか一つを選択することにより、ライブビュー 
画像の回転び行えます。 

⑤ [自動回転] 

このチェックボックスびオンの場合、カメラの傾きに応じて[ライ 
ブビュー]ウィンドウび自動的に回転します。 

© ライブビューモード選択 

ライブビューモードの切り替えを行います。 

⑦ [フオーカス調整] 

「+」/「-」ボタンでフオーカス位置を調整でさます。各ボタンをク 
U ックしたときのフオーカス移動量は、フオーカス移動量スライダー 
で変更します。「+」をク U ックすると無限遠側、「-」をク U ックす 
ると近接側に調整でさます。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

ライブビュー撮影 7/70 


D 3 シリーズ / D 700 / D 300 シリーズのライブビュー（兰脚撮影） 


⑨ [ AF ] ボタン 

ク U ックと同時にコントラスト AF によるオートフォーカスび実行 
されます。オートフォーカスび実行中の場合、このボタンをク U ッ 
クすると実行中のオートフォーカスび中止されます。 

③ 格子線表示ボタン 

このボタンびオン状態の場合、ライブビュー画像上に格モ線び表示 
されます。 

水準器表示ボタン 

( D 3 )( ファームウエ 
⑩ ア Ve 「.2 .日日！;(上） 

( D 3 x ] [ D 3 s ) 

[ D 700 ] [ D 300 S ) 

このボタンびオン状態の場合、ライブビュー画像上に水準器び表示 
されます。 

⑩ [撮影]ボタン 

ク U ックと同時に撮影します。 

⑩ [ AF & 撮影]ボタン 

コントラスト AF によるオートフォーカスを行った後、撮影します。 
ピントび合わなかった場合は撮影しません。 

⑩ [ Lv ] ボタン 

ライブビュー中の場合、ライブビューを停止します。ライブビュー 
停止中の場合、ライブビューを開始します。 
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はじめに 操作ガイド 付録 


ライブビユー撮影 8/10 


D 90/ D 7000 / D 5000のライブビュー 



ラィブビュ- 
画像表示エリア 

カメラから取得したプレビュー画像び U アルタイムに表示されま 
す。ライブビュー画像上には、現在のフォーカスポイント （□) 
び表示されます。画面上の任意の場所をク U ックすると、その場所 
にフォーカスポイントび移動します。 AF モードび顔認識 AF の場 
合は、カメラにより自動認識された顔の枠（国）とフォーカスポイ 
ント （■) び表示されます。 

② 拡大エリア表示領域 

ライブビューの領域を拡大表示している場合に、構図の全体び縮小 
表示され、拡大表示中の部分び囲んで表示されます。 

③ 表示倍率選択 

ライブビュー画像の拡大率を選択でさます。 

④ 手動回転ボタン 

3つのボタンのいずれか一つを選択することにより、ライブビュー 
画像の回転び行えます。 

⑤ [自動回転] 

このチェックボックスびオンの場合、カメラの傾きに応じて[ライ 
ブビュー]ウィンドウび自動的に回転します。 

^ AF ヴーボモード 

U ( D 7000 ) 

ライブビュー中または動画撮影時の AF ヴーボ設定の切り替えを行 
います。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

ライブビュー撮影 9/70 


D 90/ D 7000 /D 已〇00のライブビュー 

⑦ AF モード選択 

ライブビュー中の AF モードの切り替えを行います。07000、 
D 日日 0 日の 場合、[ターゲット追尾]は選択でさません。 

⑨ [フオーカス調整] 

「+」/「-」ボタンでフオーカス位置を調整できます。各ボタンをク 
U ックしたときのフオーカス移動量は、フオーカス移動量スライダー 
で変更します。「+」をク U ックすると無限遠側、「-」をク U ックす 
ると近接側に調整でさます。 

③ [ AF ] ボタン 

ク U ックと同時にコントラスト AF によるオートフオーカスび実行 
されます。オートフオーカスび実行中の場合、このボタンをク U ッ 
クすると実行中のオートフオーカスび中止されます。 

⑩ 格子線表示ボタン 

このボタンびオン状態の場合、ライブビュー画像上に格モ線び表示 
されます。 

⑩ 水準も 謂‘ タン 

このボタンびオン状態の場合、ライブビュー画像上に水準器び表示 
されます。 

⑩ [撮影]ボタン 

ク U ックと同時に撮影します。 

⑩ [ AF & 撮影]ボタン 

コントラスト AF によるオートフ オー カスを行った後、撮影します。 
ピントび合わなかった場合は撮影しません。 

® [ Lv ] ボタン 

ライブビュー中の場合、ライブビューを停止します。ライブビュー 
停止中の場合、ライブビューを開始します。 

^ [• REC ] ボタン 

® ( D 7000 ) 

動画撮影停止時にク U ックすると、動画撮影を開始します。再度ク 
U ックすると、動画撮影を停止します。 

^ 動画記録残り時間 

^ ( D 7000 ] 

動画撮影可能な残り時間を表示します。 


ライブビュー撮影時のご注意 

長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度び上昇することびあります。カメラ内部び 
ある一定の温度まで上昇すると、高温によるカメラのダメージを抑えるために、自動的にライブ 
ビューを終了します。ライブビューび終了する3日秒前から、[ライブビュー]ウィンドウの左 
上に残り時間のカウントダウンび表示されます。撮影時の気温び高い場合は、[ライブビュー]ウィ 
ンドウ表示直後にカウントダウンび表示されることもあります。その他のライブビュー撮影時の 
を意事項については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


動画撮影について 

動画撮影中に [• REC ] ボタンを押すか、ライブビューを停止すると動画撮影を停止します。動 
画記録残り時間び終了するか、メモ U —力ードの容量び不足すると自動的に停止します。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

ライブビュー撮影 10/10 


ライブビュー動作中の制限 事 頃について 

ライブビュー動作中は 、 [Camera Control Pro ] ウィンドウの lil 下の項目び操作できません。 
ライブビューを一度停止してから操作してください。 


[カメラ]メニュー 

[ライブビュー]を除く全項目 

[設定]メニュー 

全項目 

[ツール]メニュー 

ダウン□ー ドオプション、オプション （ Windows ) 

[Camera Control 
Pro ] メニュー 

環境設定 (Mac OS ) 

[露出 2] パネル 

-[フォーカスポイント](コントラスト AF 時のみ） 

-[測光モード] 

-[ホワイトバランス]で[堂光好]選択時に表示される、堂光好種別 
選択メニュー ( D 3 のみ） 

[保巧]パネル 

[撮像範囲]の設定 （[ DX 自動切り替え]を含む） 

[ドライブ]パネル 

.[ AF エ U アモード](コントラスト AF 時のみ） 

-[フォーカスモード] ( D 90/ D 7000 / D 己00 0) 

-レンズの[編集]ボタン 

mim パネル 

-ピクチャーコント□ールの[編集]ボタン 

-[カスタムピクチャーコント□ール]ボタン 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

動画撮影 1/3 

Camera Control Pro 2の動画撮影に対応したカメラを接続した場合、[ライブビュ ー] 
ウインドウで音声付さの動画を撮影でさます。カメラにメち U —力ードび挿入されてい 
ない場合、動画は撮影でさません。必ずカメラにメ fU —カードを挿入してください。 



[ Lv ] ボタンをク U ックします。 


な Camera Control Pro 1 -a ，り回 

フアイ JKF) カメラ(り西な(I)話を剧ツールの〜レプ (H) 


D 7000が接按されて L 巧ず。 

▼ 



扉化1 lil 化 2ii お？ ] ドライブ]処理I 


霜化モード：1プ□クラムオート 


シーシモード：1 


，1 

シサ'が-が-ド：间 

——!1— 

田1/25巧 

獅：面；. 


田 f 口.5 

巧化補正：@] 

r 

面0ほ 

調ホ補正：0 

— 

田〇掉 

プ□ジラムシフト：@ ’ 


田0ステップ 


?5f3.5 


I AF& 撤をI [ 


画 



[ライブビュー]ウインドウび表示されます 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

動画撮影 2/3 


3 [ライブビュー]ウインドウ と [保存]パネルの [動画] タブ で 動画の設定を行 
^ います。動画撮影中は[ライブビュー]ウインドウの[自動回転]や[フォー 
カス調整]は設定でさません。 


4 


[# REC ] ボタンをク U ックして、動画撮影を開始します。 


ライブビュー(預認を AF) 



[ライブビュー]ウィンドウの左下に表示される、動画記録残り時間び減り始め 
ます。メモ U —カードび挿入されていない場合、警告び表示され、撮影は行わ 
れません。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

動画撮影 3/3 



ライブビュー残 D 時聞表巧について 

長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度び上昇することびあります。カメラ内部び 
ある一定の温度まで上昇すると、高温によるカメラのダメージを抑えるために、自動的にライブ 
ビューを終了します。ライブビューび終了する3日秒前から、[ライブビュー]ウィンドウの左 
上に残り時間のカウントダウンび表示されます。撮影時の気温び高い場合は、[ライブビュー]ウィ 
ンドウ表示直後にカウントダウンび表示されることちあります。 

動画撮影時のご注意 

動画記録残り時間び終了するか、メモ U —力ードの容量び不足すると動画撮影は自動的に停止し 
ます。その他の動画撮影時のを意事項については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

動画をパソコンにダウン□ー ドするには 

[保存] パネル の [動画] タブ で [撮影後 PC にダウン□ー ド]チェックボックスをオン國にす 
ると、撮影後に動画ファイルをパソコンにダウン□-ドします。オフりにしている場合、動画ファ 
イルはメモ U —力ードにのみ保をされます。 


Camera Control Pro 2 


51 
































はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

インターパル撮影 7/4 

インターバル撮影とは、一定間隔で複数枚を連続撮影することです。タイマーを設定し、 
自動で撮影することび巧能です。 


7 [カメラ]メニューの[インターバル撮影]を選択します。 
' [インターバル撮影]ダイア□グび表示されます。 


' インターノ 

回 

回 オートフォーカスを実巧する 
[□キャンセルするまで撮をする 


撮を回数： 2 


タイマ-： 0 時間0 

み0か 

巧才-卜 BKT 

1 BKTI 綻…1 

1 閲化 II キャン垃レ 

II ヘルプ ( H ) 1 


1 次の項目を設定します。 

[オートフオーカスを実する] 

チェックボックスをオン固にすると、撮影ごとにオートフオーカスを実行し 
ます。ただし、オフ因の場合でも、フオーカス f ー ドび「シングル AF ヴーボ」 
または「オートエ U ア AF 」 をサポートするカメラで「オートエ U ア AF 」 を選 
択している場合はオートフオーカスを実行します。 

[キャンセルするまで撮影する] 

チェックボックスをオン國にすると、インターバル撮影進行ダイア□グの[撮 
影を終了]ボタンをク U ックするまでインターバル撮影を行います。 


ステップ2次ページへ続く 三/ 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

インターバル撮影 2/4 


BKT モードの設定 ( ( D100 H D60 )(040 シリ-ズ） を除 <) 

[オート目 KT ] チェックボックスをオン國にすると、オートブラケティングび 
実行されます。旧 KT 設定]ボタンをク U ックすると、旧 KT モード]ダイア 
□グでブラケティングを設定でさます。 


[才ート BKT セット] 

オートブラケティングを行 
う場合のブラケティングの 
種類を設定します。 

旧 KT 変化要素 
(M モー ド）] 

【 D3 シ U — ズ） 【 D2 シ U — ズ ) 

(D700 )【 D 300 シリ-ズ） 

(D200 ) 

露出モードを [ M ] にセッ 
卜して、 AE’SB ブラケティ 
ング、または AE ブラケティ 
ングを行った場合の変化要 
素を設定します。 

旧 KT タィプ] 

(D5000 ) を除く 

オートブラケティング時の 
撮影コマ数と補正範囲を設 
定します。 

[ BKT ステップ幅] 

オートブラケティング持の補 
正ステップ幅を設定します。 

旧 KT 補正順尉 

[D50 ) 

(D5000 ) を除く 

オートブラケティングの補 
正順序を設定します。 

[露出モード] 

露出モードを選択します。 


オートブラケティンヴのかノ K カスタム 64) 


BKT 现ヒ要あ ( M モード）(カスタム 65): 


如3□マグラス化 


BKT スぅ 

IKT の川肺(カスタム 66) 


シャツタースビード/1巧化レペル 


度化ステ》プ巧腿） 



D 3 シリーズ / D 2 シリーズ / D 7 日日/ 
D 30 日シリーズ / D 2 日日個面は D 3 S です) 



BKT 畑"！ i 巧肋けム e 6): 



D90/D80/D70 シ U- ズ /D 已0/ 
D 7000 (画面は D 7000です） 



D 已〇00 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

インターバル撮影 3/4 


3 

[撮影回数]に連続撮影する回数を2〜9999の範囲で入力します。 
[キャンセルするまで撮影する]チェックボックスびオン图のとさは入力でさ 
ません。 



4 

[タイマー]に撮影間隔を]秒から99時間日9分日9秒の範囲で入力します。 




C インターバル撮影を開始します。 

^ [開始]ボタンをク U ックすると、インターバル撮影び始まります。 

• ダウン□-ドされた画像に対しては、 [ダウン □ー ドオプション]ダイア□グ 
の [カメラから新しい画像を受け取った時] で設定された動作び行われます。 


ら インターバル撮影処理進行ダイア□グび表示されます。 
t インターバル撮影を中止するとさは、[撮影を終了]ボタンをク IJ ックします。 

インターノむを 

わを一! シ禍をモード B ミは、がラの i さちををちできません。 

夕•ウン□ードフオルタ： F:¥User が use が Pictures 
m 26.2 GB のミきディスク容量びあります 

最巧は呆巧した函な： Img0009D3S.jpg 
巧巧した函を： 1 

おを淵隔： 00:00:07 
报を回踩：1/ 2 

巧ウン□ードタスク： |^プラからの巧しぃ函をが寺ってぃます 


[ぉきミをが7 I 


I □ 回 I 巧 

口 


撮影聞隔の設定について 

実際のインターバル撮影には、タイマー時間、シャッター速度の時間、データ転送時間、 
Camera Control P 「 日び処理を行う時間などび含まれます。そのため、設定した撮影間隔や画質 
モードと画像サイズによっては、設定した間隔で撮影できない場合びあります。 


重要 

[インターバル撮影]ウインドウを閉じるまで 、 [Camera Control Pro ] ウインドウは操作でき 
ません。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

インターバル撮影 4/4 


7 インターバル撮影び終了すると、[撮影を終了]ボタンび[撮影を完了]ボタン 
/ に変わります。[撮影を完了]ボタンをク U ックしてダイア□グを閉じます。 


インタ ー7 V ル撮影中のカメラ操作について 

インターバル撮影中には、カメラの操作を行うことはできません。 

警告ボタン國 

撮影時または処理中にエラーび発生した場合、[撮影を終了](または[撮影を完了])ボタンの隣 
に警告ボタン國び表示されます。警告ボタン邀をク U ックすると、警告メッセージび表示され 
ます。指示に従い、[撮影を終了](または[撮影を完了])ボタンをク U ックして、撮影を終了し 
ます。[エラー□グ]ダイア□グび開いて、発生したエラーの□グび表示されます。[エラー□グ] 
ダイア□グの [0K] ボタンをク U ックすると、 [Camera Control Pro] ウィンドウに戻ります。 

八ードディスクの空き容量が足 Dtt < なった場をは 

撮影時に八ードディスクの空さ容量び足りなくなった場合は、インターバル撮影処理進行ダイア 
□グのディスク空さ容量表示アイコンび、緑から黄色、赤に変わります。インターバル撮影を停 
止して、 保存 先 を 変更してください。 

インター 

イ如ーパル撮影モード時は、がラの記ちを蛮をできません。 

巧〇シ□ード7ォル巧： F :¥ Use r が use が Pictures 
36-2 GB のミきディスウ容量げあ口ます 

最诺じ巧巧した函惊： Img 日日日 9D3.S.jp 日 
巧巧した画惊：1 

撮是溫惕： 00:00:07 


巧お FTTl お h- 1 ji つ 
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Camera Control Pro の各機能 7/4 

[Camera Control Pro] ウインドウの备パネルには、現在カメラに設定されている値 
び表示されます。タブをク U ックしてパネルを表示させ、設定内容を参照したり、変更 
することびでさます。各パネルの項目の内容は、この後の 「Camera Control Pro パ 
ネルの設定」 を参照してください。 


接続表巧 

カメラの接続状況を表示します。 


な Camera Control Pro I ■口.-! [回 

フアイ jKF) カメラに）函な(I)話を (S) ツ ーJKT) 〜レプ (H) 

I D3S が接沒さか a ほず。 

^ - 

を化1[を化 2] なな[ドライプ。迪巧1 


[カメラ名] 現在接続しているカメラ名を表示します。 


か接続表示 


[カメラの向き]アイコンを除く) 

現在接続しているカメラの向きを表します。[水平]、[時計回りに90°回転]、[反 
時計回りに90°回転]の3種類のアイコンび表示されます。 

カメラのセットアップメニューの[縦横位置情報の記録] (D70 シ IJ ーズ、 D 己0 
では[姿勢情報記録] ) び記録する設定 （ ON) の場合のみ有効です。記録しない 
設定 (OFF) の場合は、[カメラの向さ]アイコンは表示されません。 


m 


» 


棚 

水平 

時計回りに 

90°回転 

反時計回りに 

90°回転 
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Camera Control Pro の各機能 2/4 


表示切り換えボタン T/ ► 

表示切り換えボタン ▼/► をク U ックすると、パネル選択用タブと Camera 
Control Pro パネ j レの表示/非表示を切り換えることびできます。 


な Camera Control Pro |^。、([回 

I ファイルのカイラに）函な(I )話を ( S ) ツ ー jKT ) 〜レプ ( H ) 


摇 


»3Stf を括されて L ほず。 


n 化 2 ijm ] ドライプ J mi 



LCD 領域 

ウインドウの下部にある LCD 領域には、カメラの「ファインダー内表示」と同様の情 
報び表示されます。ただし、カメラのエラー情報び表示されないなどの若干の違いびあ 
ります。 



変更可能な項目を LCD 領域でク U ックすると、 [Camera Control Pro ] ウインドウ 
の該当するパネルび自動的に表示されます。 

D 100 外の場合、 LCD 領域のち端にカメラのバッファの連続撮影巧能コマ数び表示 
されます。 Camera Control Pro は、定期的にカメラから連続撮影巧能コマ数を取得 
して表示するため、カメラ本体に表示される実際の連続撮影可能コマ数との間に一時的 
にずれび生じる場合びあります。 
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Camera Control Pro の各機能 3/4 

撮影ボタン 

現在のカメラ設定で、または設定内容を変更したあとで、下のうちいずれかのボタン 
をク IJ ックすると撮影でさます。 



[[AF& 巧を ] [ 撮を ]) [LV I 


[ AF & 撮影] 

自動的に一度ピントを合わせてから撮影します。 

[撮影] 

ク U ックと同時に撮影します。なお、フォーカスモードび「シングル 
AF ヴーボ」または「オートエ U ア AF 」 をサポートするカメラで「オー 
トエ U ア AF 」 を選択している場合は、自動的に一度ピントを合わせて 
から撮影します。 


また、 D3 シ U — ズ、 D2 シ U — ズ、 D700、D300 シ U — ズ、 D200、D90、 
D 7000で[レ U —ズ f ー ド（動作 f ー ド)]を[低速連続撮影]または[高速連続撮影]、 
D60、D 己000で[レ U —ズモード]を[連続撮影]、 D80、D70 シ U— ズ、 D 己0、 
D40 シ U —ズで[撮影動作 f ー ド]を[連続撮影]に設定すると、 [AF & 撮影]ボタ 
ンび [ AF& 開始]ボタンに、[撮影]ボタンび[開始]ボタンに変わって、パソコンか 
らの連続撮影び巧能になります。連続撮影するコマ数は、 [撮影 コマ 数]_ で設定できます。 


[ AF & 開始] 

自動的に一度ピントを合わせてから連写を開始します。 

欄始] 

ク U ックと同時に連写を開始します。なお、フォーカスモードび「シン 
グル AF ヴーボ」または「オートエ U ア AF 」 をサポートするカメラで「オー 
トエ U ア AF 」 を選択している場合は、自動的に一度ピントを合わせて 
から撮影します。 


D 100のフアンクシヨンダイヤルについて 

フアンクシヨンダイヤルび [ WB ]、[ ISC 3]、[ QUAL ] または [+] に設定されている場合は 、 [LCD 
領域]には何も表示されません。また、撮影ボタンを使って画像の撮影を行うことはでさません。 
フアンクシヨンダイヤルを[巧、 [ S ]、[ A ]、[ M ] のいずれかの露出モードに設定してください。 


捕足に西の 

連続撮影はカメラ本体のシャッターボタン操作でのみ可能です。に amera Control P 「 日]ウイ 
ンドウの撮影ボタンでは、常に]枚ずつの撮影になります。 
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カメラコント□ール機能では、次のカメラ制御はできません。カメラ本体を直接操作してください。 


機能 


カメラ機種 


連写 


D 100 


コンテイニユアスフオーカス機能 


対応するすべての機種 


フ オー カス □ツク 


対応するすべての機種 


AF のみの動作 

([ AF & 撮影]ボタンによる撮影時の AF 
を除 <) 


対応するすべての機種 


表示ち制御わ 
でさない機能 


絞り U ングによる絞り制御 
(カスタムセッティングに依を） 


ID 3 シリー巧 ID 2 シリーズ)〔 D 700 

砂00シリ-か D 200 つ 


被写界深度のプレビュー 


対応するすべての機種 


ブラケティング制御 


D 100 


RAW 画像の圧縮 


I D 100 ) 


ID 3 シリーズ)[|32シリーズ I こ D 700 


ファンクシヨンボタンの機能 


ID 300 シリ-ズ)〔 D 200 1〔 D 90 


I D 80 ) 〔 D 7000 1こ D 5000 ) 


セルフタイマー撮影の設定 


D 100 〕を除く 


U モコン撮影の設定 


〔 D 80 1(570 シリ-か D 60 J 〔 D 50 1 

ID 40 シリ-巧〔 D 7000 1 〔 D 5000 ) 


多重露出 


対応するすべての機種 


セレクトダイヤルによるフオーカス 
モード切り換え 


対応するすべての機種 


測光モード切り換え 


D 100 ^ 


D 100 II D 90 )1 D 80 ) 


露出モード切り換え= 


ID 70 シリ-;()1 D 60 )〔 D 50 I 

ID 40 シリ-か D 7000 つ〔 D 5000 I 


制御でさないび 
表示のみ 
可能な機能 


撮影動作モード切り換え 


D 100 


シ ヤツター ス ピー ドの □ック^ 


ID 3 シリーズ) (] D 2 シリーズ I こ D 700 


絞りの□ツク^ 


ID 3 シリーズ) ID 2 シリーズ)〔 D 700 ) 


AE □ック: 


対応するすべての機種 


別売スピードライトの調光補正量 


ID 3 シリーズ) ID 2 シリーズ) 


S ラーアップの設定 


ID 3 シリーズ)[|32シリーズ1こ D 700 
阿00シリ-ろ I 0200 ] 


グループダイナミック AF の分割パターン2 
の中必位置パターン 


102シリ-巧1 D 200 ) 


これらの□ックの状態は、 LCD 表示エ U アにて確認することびでさます。 

= D ] 日 01 U 外の場合、 [カメラ本体のコント□ールを有効にする] びチェックされていないときは、「露出モードの切り換え」 
び制御可能となります。 
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Camera Control Pro パネルの設定 1/23 

下に、各パネルで設定でさる項目について説明します。 


[露出 1] パネル 

[露出 1] パネルでは、次の項目を設定でさます。 



[AF& 撮きミ ] I 巧を〕 I LV ] 


[露出モード] 

露出モードを選択することびできます（非 CPU レンズを装着した場合 
の露出モードについては、 「非 CPU レンズを装着した場合」 をご覧くだ 
さい)。 

D 90、 D 80、 D 70 シ U - 又 D 60、 D 己0、 D 40 シ U - ズ、 D 7000、 

D 己日日日で [カメラ本体のコント□ールを有効にする] びチェックされ 
ている場合および D ] 日日では、カメラ側で設定されている露出モードび 
表示されますび 、 Camera Control Pro で変更することはできません。 
露出モードについては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[シーンモード] 

( D 7000 ] [ D 5000 ) 

[露出モード]で[シーンモード]を選択している場合、シーンに合わ 
せて撮影モードを変更でさます。シーンモードについては、ご使用の力 
メラの使用説明書をご覧ください。 


[露出モード]で [ U 1] または [ U 2] を選択している場合。 

D 7 日日日では、よく使う設定やシーンモードをモードダイヤルの [ U 1] または [ U 2] に登録で 
きます。[露出モード]で [ U 1] または [ U 2] を選択している場合、[シーンモード]の欄に [ U 1] 
または [ U 2] に設定されているシーンモードび表示されます 。 Camera Control Pro で変更す 
ることはでさません。 
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Camera Control Pro パネルの設定 2/23 


[露出 1] パネル 

[シャッター 

スピード] 

[露出モード]で[マニュアル]または[シャッター優先オート]を 
選択している場合のみ変更でさます。各カメラに設定可能なシャッ 
タースピードの範囲でシャッタースピードを変更でさます。シャッ 
タースピードを高速に設定すると、動いている被写体を止まってい 
るように撮影できます。逆に、スピード感を出したいときは、シャッ 
タースピードを低速に設定します。 

[絞り] 

[露出モード]で[マニュアル]または[絞り優先オート]を選択し 
ている場合、開放絞り値から最小絞り値の範囲で絞り値を変更でさ 
ます。絞り値び大きいほど、絞りはルさくなります。非 CPU レンズ 
を装着したカメラを接続した場合については 「非 CPU レンズを 装着 
した 場合」 をご覧ください。 

[露出補正] 

露出補正とは、カメラび適切と判断した露出値を意図的に変更する 
ことです。たとえば、被写体にコントラストの強いちのびあるため 
に露出をずらして撮影する場合などに使用します。カメラの露出モー 
ドによっては変更でさません。露出値を変更でさる露出モードにつ 
いては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[調光補正] 

(〇 3 シリ-ズ]に 2 シリ-ズ）を除く 

調光補正とは、フラッシュとカメラび行う適正な調光を意図的に変 
えることをいいます。たとえば、発光量を多< して主要被写体を一 
段と明るく照らしたいとさ、あるいは発光量を少なくして、主要被 
写体に光び強く当たりすざないようにしたいとさなどに使用します。 

[プ□グラムシフト] 

露出モードび[プ□グラムオート]のとき、シャッタースピードと 
絞りの組み合わせを変更でさます。 


D 100のフアンクシヨンダイヤルについて 

フアンクシヨンダイヤルび [ WB ]、[ ISO ]、[ QUAL ] または [+] に設定されている場合は、[露 
出 1] パネルの操作はできません。フアンクシヨンダイヤルを[巧、 [ S ]、[ A ]、[ M ] のいずれ 
かの露出モードに設定してください。 


Bulb を使用するときは 

露出モードを[マニュアル]にすると、シャッターボタンを押している間だけシャッターび開い 
たままとなる長時間露出（目 ulb またはバルブ）撮影の設定びできます。ただし、この場合、力 
メラ本体での目 ulb 操作は可能ですび 、 Camera Control Pro からの操作はできません（[撮影] 
ボタンをク U ックすると、警告メッセージび表示されます)。 
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Camera Control Pro パネルの設定 3/23 

[露出 2] パネル 

[露出 2] パネルでは、次の項目を表示および設定でさます。 



[ AF & 撮きミ] I 巧きミ〕 I LV ] 


[フ オー カスポイント ] 

[フ オーカ スエリア ] 

オートフオーカスで撮影するとき、被写体の位置や構図に合わせて、 
使用するフオーカスポイント（エ U ア）を上下左ちのボタンで選択し 
ます。フオーカスポイント（エ U ア）については、ご使用のカメラの 
使用説明書をご覧ください。 AF エ U アモードとフオーカスモードに 
ついては、 [ ドライブ ] パネルをご覧ください。 

[ 測光モード ] 

カメラに設定されている測光モードび表示されます。 

D1 00 の場合、 Camera Control Pro からは変更できません。 

D3 シ U — ズ、 D2 シ U — ズ、 D 700 、 D 300 シ U —ズ、 D200 の場 
合、 [ カメラ本体のコント □ ールを有効にする ] びチェックされている 
ときは、 Camera Control Pr 日上で変更することはできません。チェッ 
クされていないときは、 Camera Control Pr 日上で変更することわで 
さます。 

D90 、 D80 、 D70 シ U - ズ、 D60、D 己 0 、 D40 シ U - ズ、 
D7 日日日 、 D 己 日日日の 場合、 [ カメラ本体のコント □- ルを有効にする ] 

びチェックされているいないにかかわらず、 Camera Control Pr 日上 
で変更することびでさます。測光モードについては、ご使用のカメラ 
の使用説明書をご覧<ださい。 
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Camera Control Pro パネルの設定 4/23 


[露出 2] パネル 

[フラッシュモード] 

フラッシュ撮影の場合に、撮影の目的や意図に合わせて、フラッシュ 
モードを選択します。フラッシュモードについては、ご使用のカメ 
ラの使用説明書をご覧<ださい。 

[ISO 感度] 

撮像感度を標準よりも高く設定することびでさ、暗いところでの撮 
影にわ対応しています。撮像感度は、プルダウンメニューで設定し 
ます。設定可能な撮像感度については、ご使用のカメラの使用説明 
書をご覧ください。 

[才ート] 

[オート]チェックボックスをオン固にすると、感度自動制御び設 
定されます。 

(D2 シリーズ] [D100 ) [ D200 ) 

(D80 ]【D70 シリ-ズ ） 【 D60 ] 

(D50 )(D40 シリ-ズ] 

[感度自動制御] 

[感度自動制御]チェックボックスをオン固にすると、感度自動制 
御び設定されます。 

(D3 シリーズ )[ D700 ]【D300 シリ-ズ） 

( D90 ] [ 07000)( D5000 ) 

[詳細] ボタン 

感度自動制御び設定されている場合にのみ有効です。ク U ックする 
と、[感度自動制御]ダイア□グび表示されます。 

[感度自動制御]ダイア□グでは、[制御上限感度]と[低速限界設定」 
を設定することびでさます。 

fD3 シリーズ)【 D700 ]【D300 シリ-ズ） 

(D90 ]( 07000)( D5000 ) 
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Camera Control Pro パネルの設定 5/23 


[露出 2] パネル 

[ホワイトバランス] 

さまざまな照明光の環境下でわ白い被写体びでさるだけ「白」に見 
えるように、照明光の色に合わせてホワイトバランスを調整でさま 
す。ホワイトバランスについては、ご使用のカメラの使用説明書を 
ご覧ください。 


各ホワイトバランスに対する微調整び可能です。一3から+ 3の範 
囲で調整値を設定します。[露出 2] パネルの[微調整...]ボタンを 
ク U ックすると、[ホワイトバランス微調整]ダイア□グび表示され 
ます。 


[露出 2] パネルの[ホワイトバランス]で「オート」を選択してい 
る場合は、[オート]スライダーで設定した値でさらに自動調整しま 
す。 


[微調整] 

〔D2 シリーズ1〔 D200 1〔D 100 1 
〔 D 80 1 〔 D70 シリ-ズ1砂〇シリ-ズI 


[ U セット]ボタンをク U ックすると、デフォルト（初期値）に戻り 
ます。 [0 K ] ボタンをク U ックすると、調整値びカメラに反映され 
ます。 



微調整を巧ラことのでをないホワイトバランスについて 

[ホワイトバランス調整]を[プ U セット]または[色温度設定] ( D 2 シ U —ズ、 D 2 日日、 D 80) 
に設定している場合には、[微調整]ボタンは使用でさません。 


補足 

画像に特殊な効果を持たせたいとさには、意図的にホワイトバランスを変えるという使いちもで 
さます。 
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Camera Control Pro パネルの設定 6/23 


[露出 2] パネル 


[ホワイトバランス]で選択した（選択されているホワイトバランス 
名はダイア□グのち上に表示されます）それぞれのホワイトバラン 
スに対する微調整び可能です。 

A (アンバー ）、 B (ブルー )、 G (グ U —ン ）、 M (マゼンタ）の4 
方向で、各ち向6段まで微調整でさます。設定した各ち向の色に画 
像を補整します。 A 、 目ち向（横軸）は色温度の高さを、 G 、 M 方向（縦 
軸）は色補正用 ( CC ) フィルターと同じような微調整びでさます。 
詳しくは、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


[微調整] 


〔 D 3 シリーズ1〔 D 700 I ID 300 シ U - ス) 
〔 D 90 II D 60 ) I D 7000 1 
I D 5000 ) 


[ U セット]ボタンをク U ックすると、デフォルト（初期値）に戻り 
ます。[日のボタンをクリックすると、調整値びカメラに反映され 
よ9 〇 


ホワイトパランスの巧調 i 



齒 


笠ホな 
(白色ちホな） 


- B : 1〇 
- M : 1〇 


〇が〇) II リセット(の I I キャンもレ」 I ヘルプ ( H ) 〕 


[堂光'打] 


〔 D 3 シリーズ1〔 D 700 I ID 300 シ U - ス) 
〔 D 90 II D 60 ) I D 7000 1 


[ホワイトノ くランス]で[堂光灯]を選択したときにのみ表示されます。 
堂光打の種別を選択でさます。 


I D 5000 


[色温度] 


〔 D 3 シリーズ1 ID 2 シリーズ ) I D 700 J 
〔 D 300 シリ-ズ11 0200 )1 D 90 ] 

I D 7000 1 


[ホワイトバランス]で[自然光（色温度選択)]を選択したとさに 
のみ表示されます。 

色温度を選択でさます。 


[コメント] 


〔 D 3 シリーズ1 ID 2 シリーズ ) I D 700 


〔 D 300 シリ-ズ11 0200 )1 D 90 


ホワイトバランスの各プ U セツトデータに対するコメントを表示し 
よ9 〇 


D 7000 
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[露出 2] パネル 

[オートの種類] 

[ホワイトノ くランス]ではート]を選択したときにのみ表示されます。 

オートの種別を選択でさます。 

[編集] ボタン 

ホワイトバランスびプ U セットに設定されている場合にのみ有効で 
す。ク U ックすると、次の[プ U セットホワイトバランスのコメン 
卜の編集]ダイア□グび表示されます。 

[プ U セットホワイトバランスのコメントの編集]ダイア□グでは、 
ホワイトバランスの各プ U セットデータのコメントを編集すること 
びでさます。ここでは、 36 文字までの半角英数字または各種記号 
を入力することびできます。使用できる記号に関しては、「ホワイト 
バランスプ U セットの[プ U セットホワイトバランスのコメントの 
編集]ダイア□グに入力可能な記号について」をご覧ください。 [ OK ] 
ボタンをク U ックすると、ここで設定したコメントび、カメラに送 
信されます。 

tD 3 シリーズ] 【 D 2 シリーズ] [ D 700 ) 

( D 300 シリ-ズ )[ D 200 ) [ D 90 ) 

( D 7000 ] 



[プリセツトホワイトバランスのコメントの編集]ダイア□グに入力可能な記号にっいて 

〔 D 3 シリーズ） 〔 D 2 シリーズ1〔 D 700 1度300シリー河 I 0200 )1 D 90 つ I D 7000 つ 

[コメント編集]ダイア□グには、半角英数字の他に、次の記号を入力することびでさます： 


「（スペース)」、「!」、「"」、「#」、「$」、「〇/〇」、「&」、「1」、「(」、「)」、鬥、「+」、「丄「-」、「丄「/」、「:」、「;」、レ」、「二」、 
レ」、「?」、「@」、「[」、「]」、「」、「り、「り 
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[瓶?]パネル 

[保存]パネルでは、画質モードに関する項目を表示および設定でさます。 D 7000 
の場合、[静止画]タブと[動画]タブに分かれています。[静止画]タブの内容は、 
D 7000 外のカメラの[保存]パネルと同様です。 


み Camera Control Pro 


凹 r 回-妊 


フアイ jkf ) カメラに）西なの設を ( S ) ツ-ルの〜レプ ( H ) 


D 3 S がを続されていまず • 

▼ 


を化 1 〇!化 2] 巧な[ドライブ。がを I 


画宵モード： I ^ BAS 広 

JPEG 圧瓶 反イズ语ホ _ 

おを範固：回 DX 自助切り換え 

防ォ-マットロ 6 x 24) 
画をサイズ ： [Medium 口 184 x 2120) 

RAW 1 己緑- 

記緑ホ巧：臣スレス圧捕 RAW 

記緑ピットモ-ド： 「12む卜記録 _ 

函橡記録 - 

国を記緑ホ：_ 

函ぉ己緑モ-ド:〔厭 i 己緑 


巧 Camera Control Pro I .で r . lr 因 

ファイルのカメラに）西な( I )をを ( S ) ツづ KT ) 〜レプ ( H ) 


▼ 


D 7000がをおされていまず。 


を化11化2巧な0^ライブ ijiui I 


封止函|_ 


画ちモード： 
JPEG 圧瓶 
画像サイズ： 


サイズ價ホ 


Large (4928 x 3264) 


RAW 1 己緑 


記録ち巧： 
記録むトモ-ド： 


函巧記録 


画を記緑ホ： 
画を i 己緑モード： 


□スレス圧捕 RAW 


14む卜記緑 


I [おお己緑 



[ AF & 撤を] 


P 


[_ 瓶を— J 


(r 131 


回 


?5f3.5 P 【 r ?1) 


[ AF&Ji きミ]I 巧を ] I. LV ] 


D 7000 m 外 D 7000 


[画質モード] 

接続しているカメラびサポートしているファイル形式と、 」 PEG 画 
像の圧縮方式を選択でさます。ファイル形式は、ビット数やファイ 
ルサイズを決定する基準になります。ファイル形式については、ご使 
用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[ JPEG 圧綱 

【 D 3 シ U —ズ）【 D 2 X ) [ D 2 XS ) 

( D 2 HS ][ D 700 )(0300 シリ-ズ] 

[ D 200 ][ D 7000 ) 

」 PEG 画像の圧縮時にファイルサイズと画質のどちらを優先するか 
を、[サイズ優先]と[画質優先]から選択でさます。 

[撮像節囲] 

( D 3 シリ-ズ H D 700 ) 

[ DX 自動切り換え]チェックボックスをオン固にすると、 DX レ 
ンズを装着した場合、自動的に DX フォーマットに切り換えます。 

オフの場合は、メニューで選択されている撮像範囲に設定されます。 

[画像サイズ] 

画像を記録する際のサイズ（大ささ）を選択します。画像サイズに 
ついては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 
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[保巧]ノはル 

[ RAW 圧縮] 

( D 2 シリーズ] [ D 200 ) 

撮影する RAW 画像の圧縮を行うかどうか設定できます。チェッ 
クボックスをオン固にすると、 RAW 画像の圧縮を行います。 

[ク □ップ高速] 

( D 2 X ] [ D 2 XS ) 

[ク□ップ高速]チェックボックスをオン國にすると、ファイ 
ンダー内のク□ップ高速参照エ U ア内のみを画像として記録し 
ます。このため、通常よりち高速に、より多くのコマ数を連続 
撮影でさます。 

旧 AW 記録] 

【 D 3 シ U —ズ） [ D 700 ) 

( D 300 シリ-ズ ] 【 D 7000 ) 

RAW データの[記録ち式]と[記録ビットモード]を選択でき 
ます。 

陋像記録] 

[ D 3 S ] [ D 7000 ) 

画像を記録する際の[画像記録先]と[画像記録モード]を設 
定します。 

陋像記録先] 

( D 3 S )[ D 7000 ) 

撮影した画像の記録先として、 [ PC ]、[ PC + カード]または[カー 
ド]のいずれかを選択でさます。 

陋像記録 モ ー N 

( D 3 S )[ D 7000 ) 

[画像記録先]で [ PC + カー问または[カー问を選択した場合、 
画像をカードに記録する保をモードを設定でさます。 

順次記録：ス□ット]のメモ U —カード、ス□ット2のメモ U — 
カードの順に、画像を記録します。 

バックアップ記録:2つのス□ットのメモ U —カードに、同じ画 
像を記録します。 

RAVV +」 PEG 分割記録：ス□ット]のメモ U —カードに RAW 
画像、ス□ット2のメモ U —カードに」 PEG 画像を記録します。 


[ PC + 力ード]または[力ード]を選択した場るのご注意 C D 3 S ) [ D 7000 ) 

-メモ U —カードの空さ容量び不足している、メモ U —カードの初期化中、またはス□ット内に 
メモ U —カードびない場合、撮影することびできません。メモ U —カードを交換または挿入す 
るか、 [ PC ] を選択してください。 


-撮影時に八ードディスクの空き容量び足りなくなった場合は、警告メッセージび表示されます。 
メッセージにしたびって、 保存 先を 変更してください。 


-メモ U - 力ードに記録する画像には、 IPTC ファイル情報 JCC プ□ファイルは付加されません。 
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[動画]タブに D 7000 ')) 



[AF& 撮を ]I 巧吾ミ〕 I LV ] 


[画像サイズ] 

撮影する動画ファイルのサイズを選択でさます。 

臨音設定] 

マイクの感度を設定でさます。[録音しない]を選択すると、音声を 
録音しません。 

[動画記録巧] 

撮影する動画ファイルの記録先を[ス□ット 1] または[ス□ット 2] 
から選択できます。設定したス□ットにメモリーカードび挿入されて 
いない場合、動画撮影開始時にエラーメッセージび表示され、撮影は 
行われません。 

[撮影後 PC に 
タウン □ー ド] 

[撮影後 PC にダウン□ー ド]チェックボックスをオン國にすると、 
撮影後に動画ファイルをパソコンにダウン□ー ドします。オフ因に 
している場合、動画ファイルはメモ U —力ードにのみ保をされます。 

[動画のマニュアル設定] 

[動画のマニュアル設定]チェックボックスをオン國にすると、 [露 
出モード] を[マニュアル]に設定している場合に、動画撮影中で 
も [シャッタースピード] と [IS 日 感度] の設定びできるようにな 
ります。 
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[ドライブ]パネル 

[ドライブ]パネルでは、カメラの操作に関する項目を表示および設定でさます。 


な Camera Control Pro ]_ 口 1「回 

ファイルのカメラに）西な( I )話を ( S ) ツ ー jKT ) 〜レプ ( H ) 


D 3 S がを窃されて L ほず。 

▼ 



風 HI 〔馬化 2] 佩？ r ドライブ[処理1 


レリーズモード： ド〕マぉを _こ11 I 目〕マ 

プラケティンヴ：因才—卜 BKT I BKT1 綻 

AF1 リアモード： I シンジル ▼! 

フォーカスモード：シンジル AF サーポ 

レンズ： [24-120mm が 3.5-5.6D ] [漏集… I 

ブゎバッテリ-レペル： [ r —■ r —■ 「つ~ ] 



[ AF & 撮きミ] I 巧きミ〕 I LV ] 


厂 D 100 1 ：カメラ側で設定されているモードび表示されますび、パソコン上で 
変更することはでさません。 

し D3 ~ ) し D3X 1 に 2 シリ - ズ 1[ D700 Jf D300 ) [_ D200 ] : [カメラ本体のコント □— 
ルを有効にする] びチェックされているときは、カメラで設定したレ U —ズ（動 
作）モードび表示され、パソコン上で変更することはでさません。チェック 
されていないときは、カメラで設定したレ U - ズ（動作）モードにかかわらず、 
[1 コマ撮影]、[低速連続撮影]、[高速連続撮影]から選択することびでさます。 


[ レリ—ズ I D3S 1 ( D300S つ r D 7000 ) : [カメラ本体のコント□ールを有効にする] びチェッ 

f _(^] クされているとさは、カメラで設定したレ U —ズ（動作）モードび表示され、パ 
_ ソコン上で変更することはでさません。チェックされていないとさは、カメラで 

設定した レリ- ズ（動作）モ-ドにかかわらず、 [1 〕マ撮影]、[低速連続撮影]、 
[高速連続撮影]、[静音撮影]から選択することびでさます。 

rwi ：[1 コマ撮影]、[低速連続撮影]、[高速連続撮影]から選択することび 
できます。カメラ本体のレリーズモードを[セルフタイマー撮影]、 [2 秒 IJ モコ 
ン撮影]、腮時リモコン撮影]に設定した場合、 [1 コマ撮影]になります。 

[ D 80 ) ( D 70 シリ-ズ) ( D 60 ] ( D 50 ] ( D 40 シトズ) [ D 5000 ) : [1 コマ撮影]、[連続撮景リ 
から選択することびでさます。カメラ本体の[撮影動作モー问を[セルフタイマー撮影]、 
に秒リモコン撮影]、[瞬時リモコン撮影]に設定した場合、 [1 コマ撮影]になります。 
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[ドライブ]パネル 

[撮影コマ数] 

【 D 100 ) を除く 

A または▽をク U ックするか、テキストボックスに直接入力して、 
連続撮影可能コマ数を設定します。レリーズ（動作）モードび[低 
速連続撮影]または[高速連続撮影](とちに D 3 シ U —ズ、 D 2 シ U — 
ズ、 D 700、 D 300シ U - ズ、 D 200、 D 90、 D 7000)、[連続撮影] 
( D 80、 D 70 シ U — ズ、 D 60、 D 己0、 D 40 シ U — ズ、 D 己00 0) 
に設定されている場合にのみ、有効になります。入力でさるコマ数 
は、撮影時の画質モードによって異なります。カメラ側の設定によ 
り連写可能なコマ数は異なります。 LCD 領域ち端に表示されたカメ 
ラの連続撮影可能コマ数を確認し、それより小さな値を入力して下 
さい。連続撮影可能コマ数より大さな値を入力した場合には、入力 
した値び赤 < 表示されます。 

[ブラケテイング] 

[オート目 KT ] チェックボックスをオン固にすると、オートブラ 
ケティングび実行されます。 [ BKT 設定]ボタンをク U ックすると、 
[ BKT モード]ダイア□グでブラケティングを設定できます。 

詳しくは インターバル撮影の手順2 をご覧ください。 

( D 100 ][ D 60 )い40シリ-ズ） 

を除< 

[ AF エリアモード] 

フオーカスエ U アを設定します。 D 3 シ U —ズ、 D 2 シ U —ズ、 
D 7 日日、 D 3 日日シ U — ズ、 D 2 日日の場合、 [カメラ本体のコント□- 

ルを有効にする] びチェックされているときは、カメラで設定した 
AF エ U アモードび表示され、パソコン上で変更することはでさま 
せん。チェックボックスびチェックされていないとさは、カメラで 
設定した AF エ U アモードびデフオルト（初期値）として表示され 
ますび、パソコン上で変更することびでさます。 AF エ U アモード 
については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[フオーカスモード] 

カメラに設定されているフオーカスモードび表示されます。 D 90、 
D 80、 D 60、 D 40 シ U _ ズ、 D 7000、 D 己000の場合、ノ V 。 ソ 
コン上でフオーカスモードを変更でさますび、その他のカメラでは 
Camera Control Pr 日からは変更でさません。フオーカスモードは、 
カメラ上で設定してください。フオーカスモードについては、ご使 
用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


[ AF & 撮影]/ [撮影]ボタン 

レ U —ズ(動作）モードび[低速連続撮影]または[高速連続撮影](とちに D 3 シ U —ズ、 D 2 シ U — 
ズ、 D 700、 D 300シ U - ズ、 D 200、 D 90、 D 7000)、[連続撮影] ( D 80、 D 70 シ U - ズ、 
D 60、 D 己0、 D 4 日シ U — ズ、 D 己日日日）の場合 、 Camera Control Pro ® [AF &撮影]ボタ 
ンび [ AF & 開始]ボタンに、[撮影]ボタンび[開始]ボタンに変わります。 
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[ドライブ]パネル 


[レンズ] 


現在カメラに装着されているレンズの焦点距離と開放 F 値などのレ 
ンズ情報び表示されます。ただし、装着しているレンズによっては 
表示されない情報びあります。また、 D 2 シ U —ズ、 D 2 日日で [レ 
ンズ定義]ダイア□グで手動設定した場合、その値び、「*」マー 
ク付さで表示されます。 D 3 シ U —ズ、 D 7 日日、 D 3 日日 シ U — ズ、 
D 7 日日日で CPU レンズ装着時！;(外は、手動で登録したレンズ情報 
び表示され、選択でさます。 


このボタンは、非 CPU レンズびカメラに装着されている場合にのみ 
有効です。ク U ックすると、[レンズ定義]ダイア□グび表示されます。 


[編集]ボタン 

〔 D 3 シリーズ1 ID 2 シリーズ ) I D 700 ) 


[レンズ定義]ダイア□グでは、レンズの焦点距離と開放 F 値を設 
定することびできます。[日のボタンをクリックすると、設定した 
焦点距離と開放 F 値び、カメラに送信されます。 


〔 D 300 シリ-ズ1 I D 200 ) I D 7000 1 



[メインバッテリーレベル] 


カメラのメインバッテ U —の残量レベルを表示します。緑色の表示 
は充分に残量びあることを示します。黄色の表示はバッテ U —の残 
量びかなく、充電された予備のバッテ U —を準備する必要びあるこ 
とを示します。赤色の表示はバッテ U —び消耗していて、交換しな 
ければ撮影できないことを示します。この場合 、 Camera Control 
Pr 日はカメラを制御でさなくなることびあります。充電された U 
チャージャブルバッテ U —または AC アダプターをご使用ください。 


セルフタイ 7— 撮影について 

Camera Control Pr 日の撮影ボタンを使って、セルフタイマー撮影を行うことはできません。力 
メラでセルフタイマーにセットしてち、レ U —ズ（動作）モードは [1 コマ撮影]と表示され、[撮 
影]ボタンを押しても]コマ撮影となります。セルフタイマー撮影を行う際は、カメラのシャツ 
ターボタンを使用してください。 



Camera Control Pro 2 


72 










































はじめに 操作ガイド 付録 
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連続撮影可能コマ数について（。西のを除く） 

連続撮影を行っている間、撮影した画像をカメラからパソコンに随時転送します。そのため、転 
送待ちの画像びある場合には、実際に撮影でさるコマ数は、 LCD 領域に表示される連続撮影可能 
コマ数よりわ少なくなる場合びあります。 

巧 CPU レンズを装着した場合 

カメラに非 CPU レンズを装着した場合、 Camera Control Pr 日の動作は CPU レンズ装着時と 
は異なり、また、行うことのでさる操作は制限されます。非 CPU レンズ装着時の動作は次のよ 
うになります。 Camera Control Pr 日では使用できない操作も、カメラ本体で使用することびで 
さます。カメラの操作方法に関してはカメラの使用説明書をご覧ください。 




( D 7000 ) 

( D 90 ) [ D 80 ) 

( D 100 ) 

【 D 3 シ U —ズ）【 D 2 シ IJ ーズ] [ D 700 ) 

( D 70 シリ-ズ )[ D 60 ) 

【 D 300 シリ-ズ) 【 D 200 ) 

( D 50 )い40シリ-ズ） 


( D 5000 ) 

露出モード* 

[絞り優先オート] 
または[マニュアル]の 
み 

選択可能 

[カメラ本体のコント□ールを有効に 

変更不可で 
カメラ側の設定 
を表する 

する] びチェックされている場合： 

変更不可でカメラ側の設定を表示する 

[カメラ本体のコント□ールを有効に 

する] びチェックされていない場合： 

全モードを選択可能。ただし[マニュ 
アル]1；(外では撮影できない 

シャッター 

スピード 

露出モードび[マニュアル]の場合のみ変更可能 

絞り 

レンズ定義した場合:設定した値に「*」マー 
クを付けて表示する 

レンズ定義していない場合：変更不可で 
け/-」と表示する 

変更不可でけ/--」と表示する 

AFSl 

撮影ボタン 

使用不可 

撮影ボタン 

使用可能 

使用可能** 


* D ] 日日、090、 D 80. D 7 日シ U - ズ、060、 D 已日、 D 4 日シ U - ズ、 D 已日日日は非 CPU レンズ使用時、[マニュアル] 
し U 外では撮影でさません。 D 7 日日日は非 CPU レンズ使用時、[絞り優先オート]または[マニュアル]外では撮影でさ 
ません。 


露出モードび[マニュアル]じ(外の場合、「露出モードを[マニュアル]に設定してください」といラメッセージび表示さ 
れます。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

Camera Control Pro パネルの設定 ■ 15/23 

[処理]パネル（ピクチャーコントロール搭載のカメラ） 

[処理]パネルでは、画像に対する処理に関する項目を表示および設定でさます。 

※ピクチャーコント□ール非搭載カメラの処理パネルは [処理パネル](ピクチャーコント□ール 
非搭載のカメラ） をご覧ください。 



[AF & life ] I 巧を ] [ Lv ] 


[ピクチャー 
コント□ール] 

ピクチャーコント□ールの種類を選択します。ピクチャーコント□一 
ルについては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[編集]ボタン 

ク U ックすると、選択したピクチャーコント□ールの調整ダイア □ 
グび表示されます。詳しくは、 調整ダイア □グを ご覧ください。 

[カスタムピクチャー 
コント□ール]ボタン 

ク U ックすると、カスタムピクチャーコント□ールの設定を行うダ 
イア□グび表示されます。詳しくは、 [カスタムピクチャーコント□一 

ル]ダイア □グを ご覧ください。 

陷空亂 

撮影する画像の色空間を設定します。色空間については、ご使用の 
カメラの使用説明書をご覧ください。 

アクティブ 

D - ライティング 

アクティブ D - ライティングを設定します。アクティティブ D - ライ 
ティングについては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

Camera Control Pro パネルの設定 16/23 


拠理]パネル 

[長秒時ノイズ低減] 

シャッタースピードび低速になると、画像にノイズび入る場合びあ 
ります。[長秒時ノイズ低減]チェックボックスをオン固にすると、 
このノイズを低減させることびでさます。シャッタースピードにつ 
いては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[高感度ノイズ低減] 

撮像感度び高感度になると、画像にざらつさ（ノイズ）び入る場合 
びあります。選択でさるメニューと[高感度ノイズ低減]び有効に 
なる感度については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[ヴィネット 
コント□—ル] 

【 D 3 ) (ファームウエ 

ア Ver .1.1 日 

( D 3 X 1 [ D 3 S ) [ D 700 ) 

ヴィネットコント□ールの強さを設定します。ヴィネットコント□一 
ルについては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[自動ゆびみ補正] 

( D 7000 ) [ D 5000 ) 

自動ゆびみ補正を有効にします。自動ゆびみ補正については、ご使 
用のカメラの使用説明書をご覧ください。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

Camera Control Pro パネルの設定 17/23 


調整ダイア□グ 

[編集]ボタンをク IJ ックすると、[ピクチャーコント□ール]メニューで選択したピク 
チャーコント□ールの調整ダイア□グび表示されます。 


スタンタード 
み‘ クイック調堅 


©手か調袋 


-间 


オート 

給部な調 □ - 


回 


陌ィ 


カスタムカープ 漏ま ...I 

コントラスト□-间 
明るさ"图 
色の廉さ觸度） □ - r ィ 
色さい（色颗 - 


E + 0 

(► + 0 
► + 0 
► + 0 


巧動スタムピウチャーコント□ールとしてを緑 




0K(0) 


〕 I 化ツト(の I [ キャンかレ I 


モノク□ーム外 


フィルターか果：1 Off 


調色： IB&W 


回 


オート 

お部な調巧-间 r 


© カスタムト；‘ I 漏集 ...I 

コントラスト巧-白]' 0 

再’ 

B 肪さ -固 0 


-田 + +3 

田 + 0 
田 + 0 


巧動スタムピクチャーコント□ールとして登録 


] 


0K(0) ) [ 化ツト巧） ] I キヤン t ル I 


モノク□ーム 


[クイック調整] 

(モノク□ームじ1外） 

[クイック調整]スライダーでは、[輪郭強調]、[コントラスト]、[色 
の濃さ（彩度)]び一度に調整でさます。 

[クイック調整]を選択した場合、[手動調整]は選択でさません。 

[ ピクチャーコント□-ル]メニューで[ニュートラル]を選択した場 
合、[クイック調整]は選択でさません。 

[手動調整] 

(モノク□ームじ1外） 

[輪郭強調]、[コントラスト]、[明るさ]、[色の濃さ（彩度)]、[色合い（色 
相)]の各スライダーで、それぞれ個別に調整でさます。 

[手動調整]を選択した場合、[クイック調整]は選択でさません。 

[輪郭強調] 

スライダーの移動で、輪郭の強弱を調整します。[オート]チェックボッ 
クスをオン固にすると、自動的に輪郭を強調します。 

[手動調整]を選択した場合、調整可能となります。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

Camera Control Pro パネルの設定 18/23 


調整ダイア□グ 

[カスタムカーブ] 

[カスタムカーブ]を選択すると、[編集]ボタンび使用可能となります。 
ク U ックすると、 [階調補正テーブル編集]ダイア □グび 表示され、階 
調補正テーブルを編集でさます。 

[コントラスト]と[明るさ]を選択した場合、[カスタムカーブ]は 
選択でさません。 

[コントラスト] 

[明るさ] 

[コントラスト]と[明るさ]を選択すると、各スライダーで、それぞ 
れを調整でさます。コントラストの[オート]チェックボックスを才 
ン四にすると、自動的にコントラストを調整します。 

[カスタムカーブ]を選択した場合、[コントラスト]と[明るさ]は 
選択でさません。 

[色の濃さ（彩度)] 

(モノク□ームじ1外） 

スライダーの移動で、画像の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。[オー 
卜]チェックボックスをオン國にすると、自動的に色の濃さ（彩度） 
を調整します。 

腹合い饱相)] 

(モノク□ームじ1外） 

スライダーの移動で、画像の色合いを調整します。 

フィルター効果 

(モノク□ームのみ） 

白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したときのような効果をメ 
ニューから選択します。 

調色 

(モノク□ームのみ） 

印画紙を調色したときのように、画像全体の色調をメニューから選択 
します。また、選択した調色の濃淡をスライダーで調整でさます。 


[カスタムカーブ]について 

ニコンピクチャーコント□ールの調整で[カスタムカーブ]を選択した場合は、ニコンピクチャー 
コント□ールとしては保をでさません。保をする場合は、持斤規カスタムピクチャーコント□ール 
として登録]ボタンでカスタムピクチャーコント□ールとして登録してください。 


ニコンピクチャーコントロールについて 

ニコンび提供するピクチャーコント□ールを総称して「ニコンピクチャーコント□ール」といい 
ます。「ニコンピクチャーコント□ール」には、カメラにあらかじめ搭載されている「ピクチャー 
コント□-ル」とニコンのホームぺージからダウン□-ドできる「オプションピクチャーコント 
□ール」びあります。ピクチャーコント□ールについての詳細は、ご使用のカメラの使用説明書 
をご覧ください。 


[コントラスト][明るさ]について（〔を西のを除く） 

[処理]パネルの アクティブ D - ライテ ィング を [しない]外に設定した場合、[ピクチャーコ 
ント□ール]の[コントラスト]と[明るさ]レベル調整は選択できません。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

Camera Control Pro パネルの設定 19/23 


調整ダイア□グ 


ク IJ ックすると、[新規カスタムピクチャーコント□ールとして登録]ダ 
イア□グび表示されます。[登録先]を選択し、[名前]を入力して[登録] 
時斤規カスタムピク ボタンをク IJ ックして、調整したピクチャーコント□ールを登録します。 


チヤーコント□—ル 
として登録] 

ボタン 



[0 K ] ボタン 調整したピクチャーコント□ールび保存され、ダイア□グを閉じます。 


[リセット] ボタン 


調整したピクチャーコント□ールは、初期状態に U セツトされます。 
カスタムピクチャーコント□ールの場合は、最初に保存した状態に U 
セツトされます。 


[キャンセル] ボタン 


調整したピクチャーコント□ールは保存されずに、ダイア□グを閉じ 
ます。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

Camera Control Pro パネルの設定 20/23 


[カスタムピクチャーコント□ール]タイア□グ 

[カスタムピクチャーコント□ール]ボタンをク U ックすると、[カスタムピクチャーコ 
ント□ール]ダイア□グび表示されます。 


カスタムピクチでーコント□-ル 

国-’ 

カスタムピクチャーコシト□ール： 


|c-l ： STANDARD-02 

▼1 

1 登緑るをを… 1 


1 賺… 1 


[ 閱城 (C) 1 



[カスタムピクチャー 登録名変更または削除するカスタムピクチャーコント□ールを選択し 

コント□ール] ます。 


ク U ックすると、[登録名変更]ダイア□グび表示されます。変更する 
登録名を入力して、[日のボタンをク U ックしてください。 


[登録名変更] ボタン 



選択されているカスタムピクチャーコント□ールを削除します。 


[削除] ボタン 登録されているカスタムピクチャーコント□ールびない場合、このボ 

タンは使用でさません。 


[閉じる] ボタン [カスタムピクチャーコント□ール]ダイア□グを閉じます。 



Camera Control Pro 2 


79 


































階詞巧正テース媽集 


回 


はじめに _ 操作ガイド 付録 

Camera Control Pro パネルの設定 21/23 

[階調補正テーブル編集]ダイア□グ 

[カスタムカーブ]の[編集]ボタンをク U ックすると、[階調補正テーブル編集]ダイ 
ア□グび開さます。 


このダイア□グの機能はカメラの階調補正テーブルを作成するもので、サンプル画像で 
確認しなびら、シャドー、八イライト、中間調や、最小出力値、最大出力値などを編集 
することびでさます。独自の階調を作成して、カメラに適用することびでさます。 
編集でさるのはマスターカーブ （「RGB」 チヤンネルのカーブ）だけで、カーブ上に追 
加でさるポイントは20個までです。グレー点の追加はでさません。 

[読み込み]ボタンをク U ックすると、[階調補正テーブル編集]ダイア□グで保存した 
I-ーンカーブファイル （.ntc) を選択して画像に適用することびでさます。次の設定ファ 
イルび読み込み巧能です。 

-[保存]ボタンで保存したトーンカーブファイル (.ntc) 

-別売の Nikon Capture で保存した[卜ーンカーブ]ファイル (.ncv) 

-別売の Capture NX 2または Capture NX で保存した[レベルとI-ーンカーブ] 
のデータを含んだ設定ファイル (.set) 

[保存]ボタンをク IJ ックすると、[階調補正テーブル編集]ダイア□グで編集したカー 
ブをトーンカーブファイル （.ntc) の形式で保存することびできます。 

[サンプル画像]ボタンをク U ックすると、画像調整のサンプル画像を選択して表示し 
ます。ただし、サンプル画像として使用でさるのは、カメラで作成された RAW 画像の 
みです。 

[0K] ボタンをク U ックすると、編集したカーブび現在編集中のピクチャーコント□一 
ルに反映されます。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

Camera Control Pro パネルの設定 ■ 22123 

[処理]パネル（ピクチヤーコント□-ルが搭載のカメラ） 

[処理]パネルでは、画像に対する処理に関する項目を表示および設定でさます。 



[仕上びり設定] 

撮影する画像の仕上びりを設定します。 D 8 日の場合、[白黒（カス 
タマイズ)]を選ぶと、[カスタマイズ]の設定とは別に、白黒写真 
用に[輪郭強調]、[階調補正]、[フィルター効果]を設定でさます。 
仕上がり設定については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧<だ 
さい。 

( D 200 ] [ D 80 ]【 D 70 シ 11- ズ） 

( D 60 ] [ D 50 )【 D 40 シリ-ズ） 


[輪郭強調] 

撮影状況や好みに応じて、記録する画像の輪郭の強弱を調整します。 
輪郭を強調する度合いを選択し、意図的に調整でさます。輪郭強調 
については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[階調補正] 

階調補正を設定して、画像のコントラストや明るさを調整します。 
[ユーヴーカスタム] ( D 2 XS の場合は[ユーヴーカスタム ] 〜3]) 
を選択して、[編集]ボタンをク U ックすると、 [階調補正テーブル 
編集]ダイア □グび 表示されます。階調補正に関しては、ご使用の 

カメラの使用説明書をご覧ください。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

Camera Control Pro パネルの設定 23123 


拠理]パネル 


[フィルター効果] 

〔 D 80 1 


撮影した画像に白黒写真用カラーフィルターを通して撮影したとさ 
のような効果を設定します。フィルター効果は、[仕上びり設定]で 
[白黒 (カスタマイズ)] を選んだ場合に のみ 設定でさます。フィルター 
効果については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


腹空亂 


D 2 X ) 〔 D 2 XS 1〔 D 200 ] 


撮影する画像の色空間を設定します。色空間については、ご使用の 
カメラの使用説明書をご覧ください。 


[カラー設定] 


〔 D 2 シリーズ1〔 D 200 II D 100 


〔 D 80 1〔〇70シリ-ズ11 D 60 ) 

I D 50 つし D 40 シリ-ろ 


撮影する画像のカラーモードを設定します。力う 
ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


-設定については、 


[彩度設定] 


〔 D 200 1〔 D 801 ID 70 シリ-ズ) 
〔 D 60 1〔 D 501 ID 40 シリ-ズ) 


撮影する画像のあざやかさを設定します。彩度設定については、ご 
使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


[色合い調整] 


〔 D 2 シリーズ1〔 D 200 II D 100 


D 80 )し〇70シリ-ズ)〔 D 60 I 
〔 D 501 ID 40 シリ-ズ） 


撮影する画像に巧して色合いの調整び可能です。 D 2 シ U —ズ、 
D 200、 D ]00、 D 80、 D 70 シ U — ズ、 D 60、 D 己0、 D 40 シ U — 
ズでは、一9。から+9。 （1 ステップ3。 ） の7段階で日。びデフォ 
ルト（初期値）です。肌色を基準とした場合、数値を高くすると黄 
色みび増し、数値を低くすると赤みび増します。 


[長秒時ノイズ低減] 


〔 D 2 シ U - ス11 D 200 )1 D 100 ) 
〔 D 801 ID 70 シリ-;()1 D 50 ) 


シャッタースピードび低速になると、画像にノイズび入る場合びあ 
ります。[長秒時ノイズ低減]チェックボックスをオン國にすると、 
このノイズを低減させることびでさます。シャッタースピードにつ 
いては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


[高感度ノイズ低減] 


D 2 X ) 〔 D 2 XS I 〔 D 2 HS ] 
〔 D 200 n I D 80 つ 


撮像感度び高感度になると、画像にざらつさ（ノイズ）び入る場合 
びあります。選択でさるメニューと[高感度ノイズ低減]び有効に 
なる感度については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


[ノイズ輸咸] 


I D 60 )〔 D 40 シリーズ I 


シャッタースピードび低速になったり、高感度で撮影すると、画像 
にノイズび入る場合びあります。[ノイズ低減]チェックボックスを 
オン固にすると、シャッタースピードび低速になったり、高感度に 
なったとさのノイズを低減させることびでさます。 


[アクティブ 
D - ライティング] 

し D 60 I 


アクティブ D - ライティングを有効にします。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

コント□—ル設定の保存と読み込み 

[Camera Control Pro] ウィンドウの各パネルで設定した内容をファイルに保存した 
り、読み込んで使ラことびでさます。 

[設定]メニューから次のメニュー項目を選択して、設定の保存や読み込みを行います。 


游 巧1 

コント□-ル設ま備ホ込み (L) … 
コント□-ル設ま似居を(日)… 


[コント□ール設定の 
読み込み] 

[コント□ール設定の保存]で保存した設定を読み込みます。接続 
しているカメラで保存した設定を読み込んでください。 

このメニュー項目を選択すると、[ファイルを開く]ダイア□グび 
表示されます。ドライブとフォルダを指定し、コント□ール設定 
ファイル（ファイル名に 「.ncc」 という拡張テびつさます）を選 
択します。現在の [Camera Control Pro] ウィンドウの設定び、 
選択したファイルの設定に変わります。 

[コント□—ル設定の保巧] 

現在のに amera Control Pro] ウィンドウの設定をファイルに 
保存します。保存した設定は、[コント□ール設定の読み込み]で 
呼び出せます。 

このメニュー項目を選択すると、[名前を付けて保存]ダイア□グ 
び表示されるので、保存先とファイル名を指定します（ファイル 
名に r.nccj という拡張テびつきます)。 


[コント□—ル設定の保を]で保巧されない頃目について 

[コント□ール設定の保を]で設定を保をしてち、下の項目は保をでさません。 

- [ドライブ]パネルの[オート巨 KT] チェック ボックス の オン/オフ 
. [ドライブ]パネルの[レンズ] の編集内容 

. [処理] パネルの[ピクチャーコント□ール]の [調整] ダイア □グ の 全項目 
- 旧 KT モード]ダイア □グの 全項目 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

[ カメラ]メニューにごいて 7/6 

Camera Control Pro の[カメラ]メニューから次のメニュー項目を選択することによつ 
て、カメラの設定を変更したり、撮影した画像にさまざまな画像調整を行ラことびでさ 
ふ9 〇 


を!ゾラ (C)] 

方スをムセッティングの… 

日時設飢… 

階I司補正テーブ) Ui 集(巧… 

ホつイトバラ>スを測ま (M)... 
イゾージタストオフデーク (D)." 
画像〕>^ントを結集(1)... 

著作桂情報を捕氧な。 

擺影兴ニューの切り換え脚… 
BKT 設お の". 


インや一/ Ul >^( L )... 

ライブビユ ー( v )." 

/ カタラ本がめコント a-j レを有効にする ( N ) 


[カスタムセッティング]を選択すると、撮影時のカメラの設定を変 
[カスタムセッティング] 要でさる[カスタムセッティング]ダイア□グび開さます。詳細な内 
客については 「カスタムセッティング」 を参照してください。 

[日時設定]を選択すると、[カメラの日時]ダイア□グび開きます。 
ここでは、使用するカメラの日時設定を行うことびできます。 

[現時刻を使用する]ボタンをク U ックすると、パソコンに設定され 
ている時刻びテキストボックスに表示されます。 

[セット]ボタンをク U ックすると、ここで設定した内容びカメラに 
[日時設定] 反映されます。 
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[読み込み.. .11 {呆を.. ] 

し 0 K (0) J キャンむレ」 [ ヘルプ ( H ) I 


[階調補正 テーブル 編集] 


ID 3 シリーズ)〔 D 700 


園0シリ-ズ)〔 D 80 


I D 7000 J 〔 D 5000 I 

を除< 


このダイア□グの機能はカメラの階調補正テーブルを作成するもの 
で、サンプル画像で確認しなびら、シャドー、八イライト、中間調や、 
最小出力値、最大出力値などを編集することびでさます。初期設定の 
U ニアの状態では、カメラの階調補正の標準（ノーマル）と同じ効果 
のカーブになります。独自の階調を作成して、カメラに適用すること 
びでさます。 

編集でさるのはマスターカーブ （「RGB」 チャンネルのカーブ）だけで、 
カーブ上に追加できるポイントは2日個までです。グレー点の追加は 
でさません。 

ここで作成されたカーブは、カメラのノーマルカーブに付加された上 
でカメラに設定されます。そのため、ノーマルカーブで作成された画 
像を元に手直しする形でカーブを編集することをおすすめします。 


はじめに _ 操作ガイド 

[ カメラ]メニューについて 


付録 


2/6 


[階調補正テーブル編集]を選択すると、[階調補正テーブル編集]ダ 
イア□グび開さます。 


階詞巧正テー次媽漢 
漏実するカープを涅折： 


国 


I ユ-ザ-カスタム ' 



[階調補正テーブル編集]次ページへ続く L / 


[編集する力■ブの選択]メニューについて CI 覃〇 空 13 こ堅に） 

[編集するカーブを選択]の U ストを切り換えることによって、じI下のカーブを編集できます。 

:[ユーヴーカスタム ] 〜 3] の3種類 
《カメラのファームウェアバージヨンび2.00の場合のみ 

[ユーヴーカスタム（カラー）]または[ユーヴーカスタム（白黒）]の2種類 


羞迎^ \因 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

[ カメラ]メニューについて 3/6 


[読み込み]ボタンをク U ックすると、[階調補正テーブル編集]ダイ 
ア□グで保存した!-ーンカーブファイル Cntc ) を選択して画像に適 
用することびでさます。次の設定ファイルび読み込み可能です。 


[階調補正テーブル編集] 

を 3 シリ - 方 I D700 ] 

度 300 シリ - 列 I D80 ] 

〔 D 7000 "II D5000 ] 

を除< 


-[保存]ボタンで保存した!-ーンカーブファイル (. ntc ) 

-別売の Nikon Capture で保存した [ 卜ーンカーブ]ファイル (. ncv ) 
-別売の Capture NX 2または Capture NX で保存した[レベルと 
卜ーンカーブ]のデータを含んだ'設定ファイル （. set ) 

[保を]ボタンをク U ックすると、[階調補正テーブル編集]ダイア □ 
グで 編集したカーブを!-ーンカーブファイル Cntc ) の形式で保をす 
ることびでさます。 D 2 XS の場合、現在表示されているカーブのみ 
び保存されます。 


[サンプル画像]ボタンをク U ックすると、画像調整のサンプル画像 
を選択して表示します。ただし、サンプル画像として使用できるのは、 
カメラで作成された RAW 画像のみです。 

[ OK ] ボタンをク U ックすると、編集したカーブびカメラに記録されま 
す。 D 2 XS の場合、 [ OK ] ボタンをク U ックすると、[編集するカーブ 
を選択]で切り換えて編集したすべてのカー _ブ びカメラに記録されます。 

[ホワイトバランスを測定]を選択すると、[ホワイトバランス測定] 
ダイア□グび開さます。 


[ホワイトバランスを測定] 


ここでは、プ U セットホワイトバランスをセットすることびでさます。 
ポップアップメニューよりデータの保存先を選択し ( D 3 シ U —ズ、 
D 2 シ U — ズ、 D 700、 D 300シ U — ズ、 D 200、 D 90、 D 7000 
のみ）、 [0 K ] ボタンをク U ックすると、プ U セットホワイトバラン 
スびセットされます（プ U セットホワイトバランスの詳しい設定ち法 
は、カメラの使用説明書をご覧ください)。 


ホワイトバラシスを巧を 

巧数のホワイトバランス設定を f 呆巧できます。どの試ちをほ巧しますか？ 

Iプリたットマニュアル d~0 ▼! 

マニュアルフォーカスわよ U 自れ晶化媽化モード P、 氏または A) をほ巧し、ファイシ巧一巧表示のを励こ白色のオブヴ I ウトを棟巧 
してください。 

「0KJ ボタンを巧すと、現なの研きにぶ要なホワイトバランス抓目協されます。この測冠阮巧巧するには、 Camera Control Pr がィ 
ン灼の r ホワイトバランス」から通切ねけ化ジトマニュアル j を迭巧します。 

I 0K{0)] [キャンたル] [AJ レブ (H)] 


D 100のフアンクションダイヤルについて 

D 1 日日で[ホワイトバランスを測定]する場合は、フアンクションダイヤルを[円、 [ S ]、[ A ]、 
[ M ] のいずれかの露出モードに設定してください。 

D 90、 D 80、 D 70 シ ij ■ズ、 D 60、 D 己0、 D 40 シ U ■ズ、 D 7000、 D 己000の 
撮影モードダイヤルについて 

[ホワイトバランスを測定]する場合は、撮影モードダイヤルを[巧、 [ S ]、[ A ]、[ M ] のいず 
れかの露出モードに設定してください。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

[カメラ]メニューについて 4/6 


[イメージダストオフデータ]を選択すると、[イメージダストオフデー 
夕]ダイア□グび開きます。ここでは別売の Capture NX 2などの[イ 
メージダストオフ]で使用でさるイメージダストオフデータを取得で 
さます。 


[イメージタストオフ 
データ] 

( D 100 J を除く 


イ メージ タストオ フデー タ 

「〇材ボタンを巧すと、イプージジス材ガ-》を撮きミします。 

さっ白ねらのをレンズの 10cm 飾 こ 置いて巧をしてください。 

この函慨ま、 Captu。NX 2 でイイ-ジタストオフ巧じほ用されます。 
し OK{0) J [ キャンセル I L ヘルプ (H) 一| 


[イメージダストオフデータ]ダイア□グの[日のボタンをク U ック 
すると、イメージダストオフデータを取得します。イメージダストオ 
フデータの撮影ち法は、カメラの使用説明書をご覧<ださい。 


[画像コメントを編集]を選択すると、[画像コメントを編集]ダイア 
□グでカメラで設定したコメントを表示および編集でさます。 


[画像コメントを編集] 


[画像コメントをつける]チェックボックスをオン固にすると、ここ 
で表示されているコメントび画像に記録されます。チェックボックス 
をオフ □ にすると、撮影画像には記録されませんび、[画像コメント] 
のコメントエ U アに入力されます。 

[ OK ] ボタンをク U ックすると、設定びカメラに保存され、撮影する 
画像に適用されます。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

[カメラ]メニューについて 5/6 


[著作権情報を編集]を選択すると、[著作権情報を編集]ダイア□グ 


[著作権情報を編集] 

( D 3 ) (ファームウ エ 
ア Ve 「.2.0 日上） 

〔 D 3 X 1广 D 3 S "1 
I D 700 ) 〔 D 300 S I 

[ D 300 1(ファーム 
ウェア Ver .1.1 日じ^上） 
〔 D 7000 1 


び開さます。撮影者名、著作権者名び編集でさます。[画像に著作権 
情報をつける]チェックボックスをオン國にすると、ここで表示さ 
れている撮影ち名、著作権者名び画像に記録されます。 


看作.偉眉巧を巧集 
撮きミちを： 

吾巧宿をを： 

I □国 ㈱ こき巧お’话卽をつける 

1 0 K (0) ] I キヤシむレ〕 


[撮影メニューの切り換え]を選択すると、[撮影メニューの切り換え] 
ダイア□グび開きます。撮影メニューについては、ご使用のカメラの 
使用説明書をご覧ください。 


( D 100 ) :撮影メニューのセット状熊を[メニュー A ] と[メニュー目] 
の2通りに記憶させておくことびでさ、撮影状況に合わせて、あらかじ 
め記憶させておいたセツトを一括して簡単に呼び出すことびでさます。 


[撮影メニューの切り換え] 

ID 3 シ U - ズ) 〔 D 2 シ U - ズ I 
广 D 700 ) ID 300 シリ_习 
广 0200)1 D 100 つ 


据をメニュ—の切りあえ 曲 

巧きミメニューの読み込み元わが谱きをみ先： 


[ OK (0) j [ キャンセル J [ ヘルプ ( H ) I 

【 D 3 シリ-ズ) り2 シリ-ズ) [ D 700 ) 【0300 シ II - ズ) ( D 200 ) :撮影メニューの セツ ト状 
態を 4 通り記憶させておくことびでき、撮影状況に合わせて、あらか 
じめ記憶させておいたセツトを一括して簡単に呼び出すことびでさま 
す。また、各撮影メニューのコメントの編集や、撮影メニューのセツ 
卜状態の U セツトを行うこともできます。 


臟メニュ-ののりあえ 回 

おをプこューの読み込み元わが谱きをみ先： 



] タント; I 漏ま… J 
[ OK (0) ] I 化ツト ][ キヤンもレ II ヘルプ ( H )] 


[撮影メニューの切り換え]次ページへ続く 三/ 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

[カメラ]メニューについて 6/6 


[撮影メニューの切り換え] 

ID 3 シ U - ズ) 〔 D 2 シ U - ズ1 
〔 D 700 1 ID 300 シリ-ス） 


[編集]ボタンをク U ックすると、[撮影メニューコメントの編集]ダイ 
ア□グび表示されます。[撮影メニューコメントの編集]ダイア□グでは、 
各撮影メニューのコメントを編集することびでさます。使用でさる記号 
に関しては、「[撮影メニューコメントの編集]ダイア□グに入力可能な 
記号について」をご覧ください。 [0 K ] ボタンをク U ックすると、ここ 
で設定したコメントび、カメラに送信されます。 


〔 D 200 1 [_ D 100 I 



旧 KT 設赶 

〔 D 100 II D 60 ) 
fD 40 シリ-リを除く 


旧 KT 設定]を選択すると、旧 KT モード]ダイア□グび開きます。 
詳細な内容については、[ドライブ]ノくネルの インターノ く ル 撮影の 手 
順2 を参照してください。 


[インターバル撮影] 


[インターバル撮影]を選択すると、[インターバル撮影]ダイア□グ 
び開さます。詳細な内容については 、 r インターバル 撮影」 を参照し 
て < ださい。 


[ライブビュー] 

〔 D 3 シリーズ1 D 700 I 
〔 D 300 シリ-;(1〔 D 90 I 
〔 D 7000 I い5000 I 


[ライブビュー]を選択すると、[ライブビュー]ウインドウび表示さ 
れます。詳細な内容については 、 r ライブビュー 撮影」 を参照してく 
ださい。 


[カメラ本体のコント 
□—ルを有効にする] 

( D 100 ] を除く 


チェックをオンにすると、接続したカメラを直接操作して撮影するこ 
とびでさます。チェックをオフにすると、電源スイッチ、フォーカス 
モードセレクトダイヤル外のすべてのカメラ本体での操作び行えな 
くなります。 


Camera Control Pro のダイアログに入力可能な文きについて 

半角英数字の他に、次の記号を入力することびでさます： 


「（スペース)」、「!」、「"」、「#」、「$」、「〇/〇」、「&」、「1」、「(」、「)」、門、「+」、「丄「-」、「丄「/」、「:」、「;」、レ」、「二」、 
レ」、「?」、「@」、「[」、「]」、「」、「り、「り 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

カスタムセッティング 7/4 


[カスタムセッティング]ダイア□グでは、カメラに設定されているカスタムセッティ 
ングの内容を参照したり、変更したりすることびでさます。カスタムセッティングにつ 
いての詳細は、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


1 [カメラ]メニューの[カスタムセッティング]を選択します。 

' 次のような[カスタムセッティング]ダイア□グび表示されます 



[カスタムセッティング]ダイア□グには、接続されているカメラのカスタムセツ 
ティングび表示されます。 


カスタムセッティングの内容 

[カスタムセッティング]ダイア□グに表示されている各項目を変更すると、カメラに変更内容 
び送信され、カメラ側のカスタムセッティングに反映されます。カメラを直接操作することなく、 
カスタムセッティングの内容を変更でさます。 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

カスタムセッティング 2/4 



ブ 各項目を変更して [0 K ] ボタンをク U ックすると、変更した内容びカメラに反 
一 映されます。 


ミ主意 

カスタムセッティングの内容をファイルに保をすることはできません。また、 [ U セット]ボタン 
をク U ックすると、すべての項目び初期設定に戻ります。 

[カスタムセッティング]ダイアログで変更できない頃目について 

じ I 下のカスタムセッティングは、 Camera Control Pro ® [カスタムセッティング]ダイア□グ 
で変更でさません。 

に amera Control Pro ] ウィンドウの[露出 2] パネルで変更可能な項目： 

•感度の自動制御 （#3) ( r ^ T ^ のみ) 

に amera Control Pro ] ウィンドウの[処潭パネルで変更可能な項目： 

•ノイズ除去 （#4) のみ） 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

カスタムセッティング 3/4 

D 3 シリーズ、 D 2 シリーズ、 D 700、 D 300シリーズ、 D 200、 
D 90、 D 7000、 D 已〇00のカスタムセッティング 

カスタムセッティングとコメントについて 

D 3 シ U — ズ、 D 2 シ U — ズ、 D 700、 D 300 シ U — ズ、 D 200 では、「カスタム A 」、 「力 
スタム目」、「カスタムに」、「カスタム D 」 からカスタムセッティングを選択することび 
でさます。また、「カスタム A 」、 「カスタム目」、「カスタム C 」、 「カスタム D 」 は、そ 
れぞれお好みの名前に変更することびでさます。カスタムセッティングの切り換え U ス 
卜のち横にある[編集]ボタンをク U ックすると、[コメント編集]ダイア□グび表示 
されます。 

[コメント編集]ダイア□グでは、各カスタムセッティングの名前を編集することびで 
さます。ここでは、20文字までの半角英数字または各種記号を入力することびでさま 
す。使用でさる記号に関しては、「カスタムセッティングの[コメント編集]ダイア □ 
グに入力巧能な記号について」をご覧ください。 [0 K ] ボタンをク IJ ックすると、ここ 
で設定した名称び、カメラに送信されます。 

カスタムセッティングの区分について 

D 3 シ U — ズ、 D 2 シ U — ズ、 D 700、 D 300 シ U — ズ、 D 200、 D 90、 D 7000、 
D 己000のカスタムセッティングは、6区分に分けられています。各パネルでは、それ 
ぞれの区分に属するカスタムセッティングを設定することびでさます。表示するパネル 
の切り換えは、区分ポップアップメニュー、または[前へ]/炊へ]ボタンで行います。 


[前へ]/ [次へ]ボタン ー H [ 


] いへ I 


カスタム它ッテイング 

回 

1 ヵスタム A ，| 

[ .福集... 1 

■4(a) オートフォーカス マ 1 


AW モイ時の语モ ( a り： 1 レリ-ズ 

，1 

AM モー问寺の煩先が)： 1 レリ-ズ 

，1 

タイナミッウ AFT リア ( 33 ): 1 , 9 点 

，|| 

AF □ッウオン ( 34 ): |3 (悟单） 


图半巧し AF レシズ巧かが） 


フォーカスポイシトま示 ( 36 ) 


图マニュ乃レフォ-力；贿の表示 


图さ写巧のを示 


フォ-カスボイシトの明るさ設定： 1 慣を 

マ 1 

フォ-カスポイント循巧遇巧が)： 1 しない 

，1 

AF . を数切り巧え ( 38 ): | 51 ,南 

マ 1 

AF * ON ボタシの概能(蝴： IaF-ON 

，1 

描は是 AF - 0N ボタンの碟做 alO ): [ aF-ON 

，J 


L oK ( o ) I [化ツト(の」 [ キサンセル」 G ヘルブか）-) 


画面は D 3 S のパネルです 
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はじめに _ 操作ガイド 付録 _ 

カスタムセッティング 4/4 

カスタムセッティングの[コメント編集]ダイアログに入力可能な記号について 

ID 3 シリーズ) ID 2 シリー乃〔 D 700 1 [ D 300 シリ-ス ) I D 200 ] 

[コメント 編集]ダイア□グには、半角英数字の他に、次の記号を入力することびでさます： 

「（スぺースり、「!」、「"」、「#」、「$」、「〇/〇」、「&」、「1」、「(」、「)」、「*」、「+」、「丄「-」、「」、「/」、「:」、 
「;」、レ」、 r 二」、レ」、「?」、「@」、山、「]」、「」、「り、「}」 

D 100 のカスタムセッティンク 

D ] 00のカスタムセッティングは、「ぺージ]」「ぺージ2」「ぺージ3」の3区分に分 
けられています。詳しくは、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 



D 80、 D 60 のカスタムセッティンク 

D 80、 D 60 のカスタムセッティングは、「ベーシック」「アドバンスト1」「アドバン 
スト2」「アドバンスト3」の4区分に分けられています。詳しくは、ご使用のカメラ 
の使用説明書をご覧 < ださい。 


カスタム它ッテイング 1^1' 

「ペ-シック良ドバンスい I ?ド"シスに I をドバシスロ I _ 


D 70 シリーズ、 D 50、 D 40 シリーズのカスタムセッティング 

D 70 シ U —ズ、 D 己0、 D 40 シ U — ズのカスタムセッティングは、「ベーシック」「ア 
ドバンスト1」「アドバンスト2」の3区分に分けられています。詳しくは、ご使用の 
カメラの使用説明書をご覧<ださい。 

カスタム它ッティング 

「 ペーか》ク 1ァドバンスいなドバンスト2 ] _ 
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付録 


環境設定 _ 95 

[ シヨートカツトキー ] パネル 96 

[ カラーマネージメント]パネル Windows 97 

Mac OS 99 

アンインストール 

Windows 101 

Mac OS 102 

標準 RG 巨色空間について [ 103 

トラブルシューティング I 105 

カスタマー登録とヴポート窓口のご案内 106 



Camera Control Pro 2 


94 
















はじめに 


操作ガイド 


付録 

居境設定 1/6 

Windows の場合 、 Camera Control Pro ® [ツール]メニユーから[オプション]を、 
Mac OS の場合は、に amera Control Pro ] から[環境設定]を選択すると、[オプショ 
ン（環境設定)]ダイア□グび表示されます。 


Camera Control Pro の[オプション（環境設定)]ダイア□グの各パネルでは、次の 
ようなユーヴー環境を設定でさます。 

• [ショートカットキー J ノはル 

-[カラーマネージメント]パネル （ Windows、Mac OS ) 


Camera Control Pro 


Camera Control Pro について. 

.. 

環境投を… 

器， 

サービス 

► 

Camera Control Pro を巧す 

お H 

ほかを原す 、:お H 

すべてを表示 

Camera Control Pro をが了 

法 Q 


Mac os 


-师 1 
Capture 卜 


2 NX 2 を表示に） 

ViewNX 2 を表示 (N) 

カメラコント n—J レノでみレを摆す (H) 
カメラコント□ールバネルを表示 (S) 

タウン□-ドオプション (D)... 
オプション(0)… 
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はじめに _ 操作ガイド _ 付録 

損境設定 ^ 2/6 

[シヨートカツトキー]パネル 

[ショートカツトキー]パネルでは、[撮影]ボタンと [AF &撮影]ボタンのショートカツ 
トキーの割り当てを変更でさます。ショートカツトキーは Camera Control Pro び起 
動している場合は常に有効です。 



[撮影] 

[撮影]チェックボックスをオン固にすると、[撮影]ボタンのショー 
トカットキーび有効になります。ポップアップメニューからショート 
カットキーとして使用したいキーを選択します。組合せに使用する 
キー (Windows : Ctrl / Shift / Alt、Mac OS : control / shift / option / 
command ) も選択できます。 

[ AF & 撮影] 

[ AF & 撮影]チェックボックスをオン固にすると、 [ AF & 撮影]ボ 
タンのショートカットキーび有効になります。ポップアップメニューか 
らショートカットキーとして使用したいキーを選択します。組合せに使 
用するキー (Windows : Ctrl / Shift / Alt、Mac OS : control / shift / 
option / command ) も選択できます。 


シヨー トカットキーが無効になる場を 

ダイア□グび表示されている場合や、画像をパソコンにダウン□ードしている場合は、ショート 
カットキーは動作しません。 0 S や他のアプ U ケーションとショートカットキーび重複する場合、 
いずれかのショートカットキーび無効になる場合びあります。設定び重複しないようにを意して 
<ださい。 

シヨートカツトキーが重複する場合 

[撮影]ボタンと [ AF & 撮影]ボタンのショートカットキーび重複する場合、警告ダイア□グび 
表示されます。両方のボタンにショートカットキーを登録したい場合は、重複しないように設定 
して < ださい。 
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はじめに _ 操作ガイド _ 付録 

損境設定 

[カラーマネージメント]パネル （ Windows ) 

Windows の[カラーマネージメント]パネルでは、ニコンカラーマネージメントシス 
テムに関する項目を設定でさます。 



[ OK (0) I [ キヤンむレ II ヘルプ ( H ) 〕 


[モニタプ□ファイルの変更] 

ボタン 

ご使用のモニターの特性を補正するために使われるディスプレ 
イプ□ファイルを設定します。 

[標準 RGB 色空間] 

画像を扱う際の作業用（出力）色空間を設定します。[選択]ボ 
タンをク U ックして RGB プ□ファイルを指定します。 

[ファイルを開くときに、埋め込みプ□ファイルの代わりに使用 
する]のチェックボックスをオン固にすると、標準 RG 目色空 
間で設定された色空間び作業用色空間となります。チェックボッ 
クスをオフ D にすると、画像ファイルに埋め込まれているプ 
□ファイルび作業用色空間となります。 
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はじめに 操作ガイド 付録 


垣境設定 4/6 

マルチディスプレイ 

マルチディスプレイの環境で表示する場合は、主に画像を表示するディスプレイに合ったプロ 
ファイルを設定してください。 

デフオルトけ刃期値）のディスプレイプ□ファイル 

パソコンでカラープ□ファイルび設定されていない場合には 、 NKMonito し Win . icm をデフオル 
卜（初期値）のディスプレイプ□ファイルとして使用します。 NKMonito し Win . icm は sRGB 
に相当します。 


[カラーマネージメント]パネルの設定 

[カラーマネージメント]パネルで変更した内容は、 ViewNX、ViewNX 2、 Nik 日 n View 、 
PictureProject または別売の Nikon Capture で共有され、各アプ U ケーションのオプション(環 
境設赵の[カラーマネージメント]パネルに反映されます。別売の Capture NX 2 、 Capture 
NX には反映されません。 
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居境設定 

[カラーマネージメント]パネル （ MacOS ) 

Mac OS の[カラーマネージメント]パネルでは、ニコンカラーマネージメントシス 


テムに関する項目を設定でさます。また、ディスプレイプ□ファイルについては、シス 
テム環境設定のディスプレイで設定されているプ□ファイルび反映されます。 



[書類のデフォルト 
ColorSync プロファイル] 

セクション 

画像の表示に使用する、に C プ□ファイルを設定します。 

[標準 RG 巨色空間] :画像を扱う際の作業用（出力）色空間 acc 
プ□ファイル名）を選択できます。[ファイルを開くときに、埋め込 
みプ□ファイルの代わりに使用する]チェックボックスをオン 巧 
にすると、ここで設定したプ□ファイルび画像を扱う際の作業用色 
空間となります。チェックボックスをオフ 己 にすると、画像ファ 
イルに埋め込まれているプ□ファイルび作業用色空間となります。 

[装置のプ□ファイル] 

セクション 

ディスプレイプ□ファイルの設定を行います。 

[ディスプレイプ□ファイルの変更]: [ディスプレイプ□ファイルの 
変更]ボタンをク U ックすると、システム環境設定のディスプレイ 
び開きます。ここで、[カラー]タブを選択して、ディスプレイのプ 
□ファイルを参照および変更することびでさます。 
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はじめに 操作ガイド 付録 


垣境設定が 6 

補足 

[標準 RG 目色空間]に入力用のプ□ファイルを設定した場合 、 Camera Control Pr 日では、 
sRGB 色空間び設定されたものとして動作します。 


[カラー7ネージメント]パネルの設定 

[カラーマネージメント]パネルで変更した内容は 、 Nikon View 、 PictureProject または別売の 
Capture NX 2 、 Capture NX、Nikon Capture には反映されませんび、 ViewNX、ViewNX 2 
には反映されます。ただし、ディスプレイプ□ファイルの変更は、 0 S の設定を変更するため、す 
ベてのソフトウエアに影響します。 

マルチディスプレイ 

マルチディスプレイの環境では、ウインドウのより多くのエ U アを表示しているディスプレイの 
プ□ファイルを取得し表示します。従って、ディスプレイごとに異なるプ□ファイルを使って表 
示を行うことびできます。 
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アンインストール Windows 


Camera Control Pro をアンインストールする際は、管理者 ( Administrator ) 権限 
のアカウントで□グオンしてください。 


1 スタートのプ□グラムー覧から [Camera Control Pro 2] -► [Camera 
' Control Pro 2 アンインス!ル]を選択します。 


Camera Control Pro 2 
屋] Camera Control Pro 2 Readme 
ぶ Camera Control Pro 2 のが 卜 


津 Camera Control Pro 2 Mir フ’ 

巧 Camera Control Pro 2 

Capture NX 2 

Link to Nikon 

Nikon Message Center 2 

QuickTime 


前に戻る 


[ プ□グラムとフアイ juz 光 


コント□-ルパネル 


デノてイスとプ U ンター 


既をのプ□グラム 


〜レプとサボート 


3 


臣 




丑 


侵つ 


〇 


1 アンインス!-ールの確認ダイア□グび表示されます。 

Windows インストーラー .口 1 

この製品をアンインストールしますか？ 

[ は UV) 1 I いいぇ (N) I 

[はい]ボタンをク U ックすると、アンインス!-ールを開始します。 


ク Camera Control P 「 日とほかのプ□グラムで共有している共有ファイルや読み 
一 取り専用ファイルびある場合、確認の画面び表示されます。画面の表示を確認 
しなびらファイルを削除、または残します。 


4 [完了]ボタンをク U ックします。 

パソコンを再起動するダイア□グび表示された場合は、ダイア□グにしたびつ 
てパソコンを再起動してください。 
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アンインストール MacOS 


Camera Control Pro をアンインストールする際は、「管理者」権限のアカウントで □ 
グインしてください。 


1 [アプ IJ ケーシヨン] 一 [Nikon Software ] 一 「Camera Control Pro 2」の 
■ 順にフォルダを選択し 、 [Camera Control Pro 2 Uninstaller ] をダブルク U ッ 
クしてください。 

m 

Camera Control Pro 2 
Uninstaller 


T Camera Control Pro のアンインストールには、管理者の隨前]と[パスワー 
^ ド]び必要です。 

管理者の名前とパスワードを入力して、 [0 K ] ボタンをク IJ ックしてください。 




[はい]ボタンをク U ックしてください。 



4 


[終了]ボタンをク U ックしてください。 


アンインストールセンター 


アンインス I ^ールカ < 完了しました 
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標準 RGB 色巧 PS について 7/2 



色空間 

Windows 

Mac 05 

内容 

1 




Adobe Photoshop 4.日 iU 前のバージョンで使用されて 
いた RGB 色空間です。各種 DTP アプ IJ ケーションでち 
使用されている 、 Mac 日 S 用モニターの平均的な RGB 
色空間です 。 Mac 日 S 上で画像を表示する場合に適し 
ており、バージョン己. 日 iU 降の Adobe Photoshop の 
RG 目 設定の 「Apple RGB 」 に相当します。 

ガ 

ン 

7 

1.8 

Apple RGB 

NKApple.icm 

Nikon Apple 
RGB 4.0.0 

系 

ColorMatch 

RGB 

NKCMatch.icm 

Nikon 

ColorMatch 

RGB 4.0.0 

Radius 社の Pressview モニター用の色空間で 、 Apple 
RG 己よりちやや色域び広<、特に青の色域び広いのび特 
徴です。バージョン己日1；(降の Adobe Photoshop の 
RG 己設定の 「 Col 日 「 Match RGB 」 に相当します。 
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標準 RGB 色巧 PS について 2/2 



色空間 

Windows 

Mac 05 

内容 


sRGB 

NKsRGBiicm 

Nikon sRGB 

4.0.0 

ほとんどの Windows 用モニターの代表として定義され 
た色空間です。一般的なカラー TV の色空間にち非常に似 
通っており、近年アメ IJ 力で標準となりつつあるデジタ 
ル TV 放送用色空間でちあります。この色空間を初期設定 
色空間として使用する八ードウェア、ソフトウェアび多く 
見受けられます。近年 Web ページに用いる画像の標準色 
空間になりつつあり、スキャンした画像を編集またはプ 
IJ ントせず、そのまま電子画像として使用する場合に適 
しています。しかし色域び狭く、特に青の色域び狭いのび 
特徴です 。 Adobe Photoshop 5.0 または己.日における 
RGB 設定の 「 sRGB」、Adobe Photoshop 6.0 におけ 
る 「 sRG 己 IEC 6] 966-2.1」に相当します。 

1 

祕 B 

NKBruce.icm 

Nikon Bruce 

RGB 4.0.0 

Bruce Fraser 氏び定義した色空間です。 xy 色度図上で 
「Adobe RGB 」 の G とに日 lorMatch RGB 」 の G の間 
に G の色度を定義し、 sRG 目の青の色域を広げて SWOP 
CM 丫 K の色域を包含する色域を実現しています 。 Bruce 
RG 己の R と己は 「Adobe RGB 」 と一致しています。 

1 

NTSC 

(1953) 

NKNTSC.icm 

Nikon NTSC 

4.0.0 

National Television Standard Committee ( NTSC ) 
で定義されたビデオ色空間で、従来のカラーテレビの 
標準 RG 目色空間です。バージョン己日切^降の Adobe 
Photoshop の RG 目設定の 「NTSC (19 己3)」に相当し 
ます。 


Adobe RGB 

圃 

NKAdobe.icm 

Nikon Adobe 

RGB 4.0.0 

Adobe Photoshop 5.0 で定義された色空間です。 
sRG 己よりもかなり色域び広く、ほとんどのプ IJ ンター 
の CM 丫 K 色域を包含しているので、 DTP 関連の業務に 
適しています 。 Adobe Photoshop 日.日の RGB 設定 
の 「 SMPTE -24 日 M 」、 バージョン己己1^^(降の 「Adobe 
RGB (1998)」に相当します。 

1 

誦 

NKClE.icm 

Nikon CIE RGB 

4.0.0 

Commission Internationale de I ’ Eclaira 呂 e ( CIE ) で 
定義された色空間です。色域はかなり広めですび、シア 
ン系の色域び狭いのび特徴です。バージョン日.日1^^(降の 
Adobe Photoshop の RGB 設定のに IE RGB 」 に相当 
しまず。 

1 

Adobe 

Wide RGB 

NKWide.icm 

Nikon 

AdobeWide 

RGB 4.0.0 

Adobe 社び定義した可視カラーの大半を表現でさる色空 
間です。しかしこの色空間で定義される色の大半は一般的 
なモニターやプ IJ ンターでは表現でさない色となります。 
バージョン己.日 iU 降の AdobePhotoshop の RGB 設定 
の 「Adobe Wide RGB 」 に相当します。 
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トラブルシューテイング 

撮影 画像が表示されない 

[ダウン□ードオプション]の [カメラから新しい画像を受け取った時] の設定び[何もしない]、 
に apture NX の監視フォルダに保をする]またはに apture NX 2の監視フォルダに保をする] 
になっていないか確認してください。上記の設定になっている場合は、 [ ViewNX に表示する] 
または [ViewNX 2に表示する]を選択してください。 

カメラ本化で操作がでまない 

カメラメニューの [カメラ本体のコント□ールを有効にする] にチェックびオフになっていない 
か確認してください。オフになっている場合は、チェックをオンにしてください。また、ライブ 
ビュー撮影中は[カメラ本体のコント□ールを有効にする]びオンになっていてち、カメラ本体 
を操作でさません。ライブビュー撮影を終了してください。 

Camera Control Pro で操作がでまない 

カメラメニューの [カメラ本体のコント□ールを有効にする] にチェックびオンになっていない 
か確認してください。オンになっている場合は、チェックをオフにしてください。 
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カスタマー登録とヴポート，客□のご案内 

カスタマー登録のご案内 

Camera Control Pro のインストール前または後に [ Welcome ] ウィンドウの [Nikon 
オンライン関連 U ンクボタン]をク U ックすると表示される画面の[カスタマー登録] 
ボタンをク U ックしてください。インターネットを通じてカスタマー登録を行うことび 
でさます（インターネットに接続でさる環境び必要です）。 



カスタマー登録は下記の Web サイトからわ行えます。 

httDS://reg.nikon-ima 径 e.com 


製品の巧い方に関ずるお PS い合わせ 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 



0570 - 02-8000 

一般電話’公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます 


営業時間: 9:30〜18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 （03) 6702-0577 におかけくださ 
い。ファクシミ U でのごネ目談は、 （03) 5977-7499 に送信ください。 


株式を社 1> 


© 2010 Nikon Corporation 
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